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Zubehör 

Technische Daten 


Hifi-Stereo-Gerüte von SONY 
haben hohes technisches Niveau. 


Und gutes Design. 








Der technische Aufwand des Her Die folgenden Seiten geben einen 
stellers und die Ansprüche des Käufers Überblick über das SONY-Programm 
bestimmen den Perfektionsgrad einer an Hifi-, Stereo-, Quadrogeräten und 
Anlage. SONY-Käufer gelten als die Zubehör — geordnet nach Gruppen 
Professionals unter den Amateuren Leistung und Preis 
Hifi-Stereo-Freunde, die sich von Fas Der Besuch beim Fachhändler bringt 
sade allein nicht beeindrucken lassen zum Wissen das Erleben. Damit führt 
Nur zweckbetontes, ansprechendes der Weg für anspruchsvolle Hifi- 
Design in Verbindung mit technischer Freunde direkt zu SONY 

Reife wird geschätzt, Der Zusammen- 

hang zwischen Leistung und Preis wird 

klar erkannt 

Diese bewußten Käufer verlangen ein 

Programm, das einer breiten Skala von 

Ansprüchen gerecht wird — dasSONY 

Programm 

SONY bietet neben kompletten Re- 

ceivern ein breites Sortiment von HiFi- 

Stereo-Komponenten. Hochwertige 

Einzelbausteine für eine universelle 

Audio-Kette oder kleinere, kompakte 

Geräte und Kombinationen 


Die Receiver. 


Kombination von Tuner und Verstärker 
nennt man Receiver 

Vorverstärker, Endvı 
nur Vorverstärker un 
епі zusamm! 
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FM/AM-Receiver STR-7065 A 


Leistungsstarker Receiver mit hervorrage: 
technischer Ausstattu 








Besonderheiten: 


Tuner-Teil: 

Hohe FM-Empfindlichkeit. Volltransistorisierte 
Festkörperfilter und IC-Begrenzerschaltung 
in der ZF für hohe Selektivität und geringes 
Fangverhältnis, Zwei Abstimminstrumente. 
‚Auch bei AM hohe Empfindlichkeit, hervor 
ragender Störabstand und niedriger Klirrfaktor 





Verstärker-Teil: 
Hohe Dauertonleistung, 2x70 Watt Sinus an 
8 Ohm. Musikleistung 2x120 Watt an 8 Ohm 
Klare Baßwiedergabe, hoher Dämpfungs- 

faktor und geringe Phasenverzerrungen bei 
Tiefenbä 





Anschlüsse für: 

Plattenspieler, 2 Tonbandgeräte, 3 Lautspre- 
cherpaare, 2 Mikrofone auf der Frontplatte 

mit separatem Mischregler. Auftrennbarer 

Vor- und Endverstärkerteil zum Aufbau von 
Mehrkanalanlagen 

Tape-to-tape-Schaltung: einfaches überspielen 
von Band zu Band oder gleichzeitige Auf 
nahme auf zwei Tonbandgeräte. 
Loudness-Schalter zur gehörrichtigen Laut 
stärkekorrektur. 

Је ein abschaltbares Tiefen- und Höhenfilter. 
Ausgang vom Vorverstärker zum Anschluß 
einer zusätzlichen Endstuf, 
Lautsprecherwahlschalte: 
В, С oder A+B und А+С. 
Kopfhörerausgang auf der Frontplatte 
Muting-Schalter 
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ЕМ/АМ-Весеімег STR-7055 A 


Weiterentwickelter Nachfolger des bekannten 
Receivers STR-7055. Ausstattung, Technik und 
Preis machen dieses Gerät zu einem 

deren Angebot 
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Besonderheiten: 


Tuner-Teil: 
Hohe FM-Empfindlichkeit mit höchster Stereo 
trennung durch neuentwickelten Multip 
Decoder. Kristall-Festkörper-Filter großer 
Konstanz und IC-Begrenzerschaltung erbrin 
hohe Selektiviät und 
Gleichwellen-Selekti 
wirkungsvolle Stummabstimmung. AM-Tı 
mit dreifach abgestimmten, volltransisto 
tem Filter. Daher auch bei AM hohe 
Empfindlichkeit, hervorragender Störabstand 
und niedriger Klirrfaktor 
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Verstärker-Teil: 
2x40 Wati 
2x68 Wat! 














Anschlüsse 
Platte: 
sprech 
Einfaches К; 
spielen von 


einer zusätzlichen 
5polige DIN-Buchse 














FM-AM-Receiver STR-7035/7025 
Zwei SONY Receiver im typischen SONY 
Design und einer Reihe technischer Eigen- 
schaften, die bei Geräten dieser Preisklasse 
nicht immer selbstverständlich sind 


Besonderheiten: 


Tuner-Teil: 
ZF-Verstärker mit 2 Festkörperfiltern für 
bessere Trennschärfe. MOS-FET und 








Senderwahl. Beleuchteter Skalenzeige 
Muting-Taste, Eingebaute Ferrit-Antenne AM 
300/75 Ohm-Anschluß, FM/AM-Zwischen- 
Frequenz-Verstärker mit Festkörperfiltern 


Verstärkerteil: 
STR-7035 mit 2x24 Watt Sinus an 8 Ohm 
STR-7025 mit 2x18 Watt Sinus an 8 Ohm 
Endverstärker mit Hybrid-Leistungs-IC’s, 
direkt gekoppelt mit symmetrischer Spannungs- 
versorgung, dadurch hohe Zuverlässigkeit, 
Konstanz- und Wiedergabeeigenschaften 





Bedienungsteil: 
Anschluß von 2 Paar Lautsprechern möglich 
auf der Frontseite umschaltbar. Schalter für 
Loudness, Filter, Monitor, abschaltbar. 

2 getrennte Klangregler. Wahlschalter für 
AUX, Phono, FM, AM, MIC, Tape 1, Tape 2, 
Tape-to-Tape. Separater Mikrofonvor- 
verstärker, Mikrofon in laufende Programme 
einmischbar. Kopfhörerausgang. Durch die 
Copy-Monitor-Einrichtung ist es z. B. möglich 
gleichzeitig mit Tonband 1 wiederzugeben 
und auf Tonband 2 aufzunehmen oder eine 
Aufnahme von Tonband 1 auf Tonband 2 zu 
überspielen 











Die Verstürker und Tuner. 


Mit der Einführung der Hifi-Technik k 
Forderung nach höchster Qualität. Z 
war die absolute Perfektion 
nur mit aufwendiger Bauwei: 
So mancher Musikfreund mußte d 
das Hifi-Hörerlebnis aus reinen P 
chten. Heute bietet SONY für 
chtige Gerãtekoı оп. Qua 
perfekte Technik und 
Айе hier gezeigten Aggregate sind unter 
einander austauschbar. 
SONY-Anlagen aus die 
also beliebig erweitert o, 
Damit können Sie die S 
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SONY топло seneo summen | T8850 [SE 





Neu entwickelter Vollverstärker mit 
stungstransistoren V-FET von SONY 
Richtungsweisende Bauweise im neuen 

ES II Design, Extreme Linearität, geringste 
Impuls- und Phasenverzerrung, verschwinde 
geringe Klirr- und IM-Verzerrung si 
Charakteristische Eigenheiten dies 
Sinus-Ausgangsleistung: 2x90 Wa 
Musikleistung: 2x130 Watt an 8 Ohm 




















Besonderheiten: 
Ansch 








jetonkopf oder dynami 





Quellen wie Wied: 
Sí Tonabnehmer. 





Tuneranschluß, 

Aux 1, 2, 3, davon einer auf der Frontplatte, 
Tape 1 und 2, tape-to-tape-Schalter 
Eingang für separaten Vorverstärker, 
atzeingang 

Mikrofoneingang mit Mischregler, 

an den Eingángen Aux 1 und 













als Stufenschalter in 
hnitten, für-Höhen und Bässe 
Überganı quenzen 250/50 
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ges Höhenfilter 


Filter für Infraschall an der Rück 





Stellung „ Test" für Meßbetrieb, 

Stellung „Normal“ für Musikbetrieb 
Acoustic Compensator für 

s, Präsenz, zweistufige fest vor 
gegebene Baßanhebung zur Kompensation 
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Dämpfungsschalter -20 dB Balanceregler 
Betriebsartenschalter für Stereo, Revers 
L+R. L, R, Check, L, R. 








2 Leuchtdioden für Übersteu 
getrennt für Eingangs 
Kopfhörer-Ausgang 


\№ғєт 


rung-Anzei 
und Ausgangs-Sign 





SONY-V-FET 


Die Aussage V-FET (vertikaler FET) bezieht 
sich auf den Transport der Ladungsträger, der 
beim V-FET in vertikaler Richtung geschieht 
Die entscheidenden Vorteile sind 

1. Triodenähnliche Eigenschaften, optimale 
Linearität, geringe Verzerrungen, niedrige 
‚Ausgangsimpedanz. 

2. Mit dem V-FET ist Leistungsverstärkung 
möglich. 

3. Der negative Temperatur-Koeffizient macht 
thermische Schutzschaltungen oder 
temperaturabhängige Gegenkopplungen 
überflüssig 

4, Der V-FET hat ein ausgezeichnetes Impuls- 
verhalten und eine hohe Grenzfrequenz. 


SONY. meses sento miren) wane D 


























Integrierter Vollverstärker TA-5650 


Neuartiger Modulverstärker mit SONY- 
Leistungstransistoren V-FET. Dieses Gerät 
verfügt über alle erwähnten Eigenschaften 
des TA-8650. Es unterscheidet sich lediglich in 
Ausstattung und Ausgangsleistung 

Neues SONY ES II Design 


Besonderheiten: 
Anschlußmöglichkeiten für 2 Plattenspieler, 
Tuner, 2 Bandmaschinen und 2 Paar Stereo- 
Lautsprecher. Tape-to-Tape-Schaltung 
Zusatzeingänge, Lautstärkeregler mit 
„Pre-set-Volume". Klangregler als Stufen- 
schalter -2 dB. Umschaltbare Übergangs- 
frequenzen 250/500 und 2500/5000 Hz getrennt 
für Bässe und Höhen. Zweistufiges Baßfilter 
und zweistufiges Höhenfilter. Loudness- 
Schalter. 

Sinus-Ausgangsleistung: 2x60 Watt an 8 Ohm 
Musik-Ausgangsleistung: 2x80 Watt an 8 Ohm 


Integrierter Vor- und Endverstärker 
ТА-1150 


Hochwertiger und preisgünstiger Vor- und 
Endverstarker 


Besonderheiten: 
Direkt gekoppelter Differentialverstärker für 
die Endstufen garantieren weiten Frequenz- 
umfang, niedrigste Verzerrungen und hohen 
Dämpfungsfaktor. Anschlüsse für 2 Platten- 
spieler, 2 Tonbandgeräte, 2 Zusatzgeräte 
(AUX), Tuner, Rückkanäle eines 4-Kanal-Ton- 
bandgerätes (Aufnahme und Wiedergabe) 
und 2 Lautsprecherpaare 
Tape-to-Tape-Schaltung. Daher einfaches und 
leichtes Kopieren von Tonbändern oder 
gleichzeitige Aufnahme auf zwei Tonband- 
geräte. Präzise Tonregelung durch umschalt- 
bare Übergangsfrequenzen in Verbindung 

mit je einem 11stufigen Tiefen- und Höhen- 
regler. Je ein abschaltbares Tiefen- und 
Höhenifilter. 

Kopfhöreranschluß und Hilfseingang 2 auf der 
Frontplatte. Mitten-Kanal für Mono-Über- 
tragungen oder Mitten-Summenlautsprecher. 
Sinus-Ausgangsleistung 2x35 Watt an 8 Ohm 
Musik-Ausgangsleistung 2x50 Watt an 8 Ohm 


Vorverstürker ТАЕ-8450 


Vorverstärker für höchste Qualitätsansprüche 
im Modulprinzip und neuem SONY ES II 
Design 


Besonderheiten: 

Eingangswähler für PHONO 1,2. PHONO 1 ist 
umschaltbar auf 1,5 mV und 4,5 mV je 

50 kOhm. Phono 2 ist auf verschiedene 
Impedanzwerte umschaltbar. 

Tuner, AUX 1,2,3 – davon 1x auf der Front- 
platte. Tape-to-Tape-Schaltung. Überspiel- 
schalter von 1-2 und 2-1. Zusatzeingang. 

5 Pegelregler für mittelempfindliche Eingänge. 
Klangregler für Bässe und Höhen getrennt 
pro Kanal als Stufenschalter. Zweistufiges 
Baßfilter, zweistufiges Höhenfilter 
Betriebsartenschalter für Stereo, Revers, 

L+R, L. R, Check L, В. Kopfhörerausgang mit 
separatem, hochwertigem Ausgangsverstärker 
und Lautstärkeregler. Ausgänge für 2 End- 
verstärker. 

Spitzenwertanzeige durch Lichtzeiger- 
Aussteuerungs-Instrument auf 3 Betriebsarten 
umschaltbar. 





Vorverstärker TAE-5450 


Erstklassig ausgestattete Vorverstärker im 
neuen SONY ES II Design. Aufgebaut nach 
dem Modulprinzip 


Besonderheiten: 

Anschlüsse für 2 Schallplattenspieler mit 
Eingangswähler, Tuner, 2 Bandmaschinen, 
Tape-to-Tape-Schaltung. Zwei Zusatz- 
eingänge, davon einer auf der Frontplatte 
Lautstarkeregler mit „Pre-set Volume", Klang- 
regler pro Kanal getrennt für Bässe und 
Höhen mit Übergangsfrequenzen 250/500 Hz 
und 2500/5000 Hz umschaltbar. Zweistufiges 
Baßfilter. Zweistufiges Höhenfilter. Loudness- 
Schalter, Dämpfungsschalter -20 dB, Balance- 
Regler, Kopfhörer-Ausgang, Ausgänge für 

2 Endverstärker. 

Betriebsartenwahlschalter für Stereo, Reverse, 
L+R. L, R 
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Vorverstürker ТА-2000 F 


Ausstattung und Eigenschaften machen diesen 
Stereo-Vorverstärker zum Gerät für 
Professionals und kompromißlose Musik- 
liebhaber. 


Besonderheiten: 
Vielfältige Anschlußmöglichkeiten wie: Tuner, 
2 Plattenspieler, 2 Mikrofone, 3 Hilfseingänge 
und 2 Tonbandgeräte. Mischmöglichkeiten 
der Mikrofonsignale mit anderen Programm- 
quellen. Tape-to-Tape-Schaltung, 2 große 
VU-Meter mit 4stufigem Pegelregler. 
Impedanzwähler für Tonabnehmer-Eingänge 
Damit optimale Anpassung aller Tonabnehmer 
möglich. 

Wählbare Übergangsfrequenzen von 

250/500 Hz und 2500/5000 Hz für Вав- und 
Höhenregler. 11stufige Schalter für beide 
Klangregler. Mit dem Linearschalter (cancel) 
kann unabhängig davon wieder auf gerad- 
linige Wiedergabe geschaltet werden. Baß- 
und Höhenfilter zur Dämpfung von Stör- 
signalen unter 5 Hz und/oder oberhalb 9 kH 
Ausgang für Mittenkanal. Ausgangspegel über 
den Kopfhörerpegelregler regelbar. 


Endverstärker TAN-8550 


Neu entwickelter Endverstärker im SONY ES Il 
Design. Ein Gerät der höchsten Leistungs- 
klasse mit 2x110 Watt Sinusleistung an 8 Ohm 
Durchweg ohne Koppelkondensatoren, von 
деп FET-Eingang-Transistoren bis zu den 
Lautsprecherklemmen 

Damit sind diese Verstärker wirklich „durch- 
sichtig“ und bieten auch komplexesten 
Signalen bei allen Leistungspegeln un- 
beinflußten, phasenstarren Durchlauf, 
Bestückung mit 12 V-FET-Leistungstransistoren 
von SONY. 


Besonderheiten: 
Das neue PEAK-Programm-Meter für Spitzen- 
wertanzeige zur äußerst genauen Aus- 
steuerung 

2 Lautsprecherausgänge, wählbar von der 
Frontplatte: А, B, A+B. Dritter Ausgang ohne 
Schalter direkt zum Lautsprecher. 
Lautsprecherausgang B mit separatem Pegel- 
regler zum Ausgleichen von Lautsprecher- 
paaren unterschiedlichen Wirkungsgrades. 
Lichtzeiger-Instrument, auf Ausgangsleistung 
geeicht. Tatsächlicher Spitzenwert wird auch 
bei impulsartigen Signalen mit steilen 
Anstiegen angezeigt 

Sinus-Ausgangsleistung: 2x110 Watt 

an 8 Ohm 


231 





Endverstürker TAN-5550 


Ein Endverstärker mittlerer Leistung im neuen 
SONY ES II Design. Ohne Koppel- 
kondensatoren. Bestückung mit V-FET- 
Leistungstransistoren von SONY. 


Besonderheiten: 
Eingänge für 2 Vorverstärker, von der Front- 
platte her umschaltbar. Pegelregler für jeden 
Kanal. Infraschalter zur Begrenzung 
tiefstfrequenter Impulse wie z. В, Trittschall 
oder akustische Rückkopplung. 2 Laut- 
sprecherausgänge, wählbar von der Front- 
platte: А, В, А+В 

Sinus-Ausgangsleistung bei 1000 Hz 

2x50 Watt an 4 Ohm, 

2x60 Watt an 8 Ohm 

Bei 20 bis 20.000 Hz 

2x50 Watt an 8 Ohm 


rer 


Endverstürker TA-3200 F 


Stereo-Endverstärker іп Studioqualität 


Besonderheiten: 
3stufiger Leistungsbegrenzer zum Schutz der 
Lautsprecher (100 W, 50 W, 25 W) 

Anschluß für 2 Lautsprecherpaare mit 
zugeordnetem Wahlschalter. Justierregler zur 
Verminderung der Eingangsempfindlichkeit 
für jeden Kanal 

Sinus-Ausgangsleistung: 2x110 Watt an8 Ohm. 





Elektronik eines Endverstärkers, bestückt mit 
8 Leistungs-V-FET's. 








SQ-Vierkanal-Decoder $00-2020 


Separater SQ-Decoder für höchste Ansprüche 
mit dem jede Stereo-Anla 
rgabe erweitert wer 








4 zugeordnete VU-Meter, separate Baß- und 
Monitor: 





Hëhenregler für die Rückk 

schaltung für ein zweikanaliges ı 

kanaliges Tonbandgerät. Dr 

für mehrkanalige Wiedergabe 

5 Drucktasten für 

1. Stereowiedergabe 

2. Zwei auf 4, zweikanalige Programme 
werden vierkanalig wiedergegeben 

3. SQ, Wiedergabe von SQ- 
Programmen. 

4. R-Matrix, Wiedergabe von Programmen 
die nach anderen Matrix-Verfahren codiert 
sind 

5. Eingänge für vier Kanäle 
























Zi l€ + SONY-VIERKANAL-SQ-SYSTEM 
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FM/AM-Tuner $Т-4950 


ЕМ/АМ-Типег der Spitz 
SONY ES II Design. Ein 
technischen Extras. 





nklasse im neuen 
rät mit vielen 


Besonderheiten: 
Eingangsteil mit MOS-FET für hohe Eingangs- 
empfindlichkeit und Übersteuerungssicherheit 
bei großen Signalen. IC-Stereo-Decoder für 
hohe Selektivität im ZF-Teil. Zusätzlic 
Mehrwegeempfangs-Anzeige über das Feld 
stärke-Instrument. Diode zeigt zusätzlich 
die exakte Sendereinstellung an. Hifi-Blend 
Filter, Wahlschalter für AM, FM-Stereo 
FM-Mono. Fester und variabler Ausgang mit 
Pegelreglern. 














FM/AM-Tuner ST-5150 


FM/AM-Tuner mit hervorragenden technischen 
Daten. Optimale Kombination mit dem 
bekannten Verstärker TA-1150 


Besonderheiten: 

Festkörper-Filter und IC's im ZF-Teil für hohe 
Selektivität, sehr geringes Fangverhältnis 
hohe AM-Unterdrückung, verbesserter 
Geräuschspannungsabstand. Multiplex 
Decoder mit IC. FM-Multipath-Ausgang 
horizontal und vertikal zum Anschluß ei 
Oszilloskopes, 

IC und dreifach abgestimmte Filter im 
AM-Tunerteil. Lange lineare Abstimmskala 
und zwei Abstimminstrumente erleichtern 
Sendersuche. Wirkungsvolle Stummab 
stimmung 

Wahlschalter für AM, FM-Stereo und FM-Mono. 
Fester und variabler Ausgang 
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Die Spulen-Tonbandgeräte. 

Beim Tonbandgeràt ist das Zusammenspiel 
von Elektronik und Mechanik so komplex, 
daß es mit keinem anderen Gerät der Über- 
tragungskette verglichen werden kann. 
Moderne Tonbandgeräte gehören zu den 
anspruchsvollsten Konstruktionen auf dem 
Hifi-Stereo-Sektor. Hier werden Genauigkeits- 
grade gefordert, die nur mit Präzisions- 
Mechanik und hochwertiger Elektronik zu 
verwirklichen sind. 

Extrem hohe Genauigkeit bei Aufnahme und 
Wiedergabe sind bei SONY-Tonbandgeräten 
selbstverständliche Voraussetzung. 

Durch langjährige Erfahrung beim Bau von 
Tonbandgeräten – vom kleinen Portable bis 
zur großen Studiomaschine – gehören SONY- 
Tonbandgeräte zu den besten und aus- 
gereiftesten auf dem Markt. 











TC-880-2 


Tonband-Maschine ТС-880-2 


Hifi-Stereo-Studiomaschine der Spitzenklasse 
im neuen SONY ES II Design 

Für Professionals. Absolut zuverlàssige, 
modernste Technik 


Besonderheiten: 

Aufwendiger Antrieb und Bandführung. 
Doppel-Capstan-Antrieb mit besonders 
starken Capstan-Wellen und großen 
schweren Andruckrollen im geschlossenen 
Regelkreis. Der AC-Servombtor treibt eine 
Capstan-Welle direkt, die zweite über einen 
Riemen, kontrolliert die Drehzahl und hält die 
Drehung der Antriebswelle phasenstarr. 
Mitlaufende Bandführungsrollen und 
federnde Bandführungsbolzen zur 
Schwingungsdämpfung. Band zum Schneiden 
leicht zugänglich, von den Köpfen abzu- 
heben. Die aufwendige Bauweise garantiert 
größte Laufruhe und extrem niedrige Werte 
für Tonhöhenschwankungen. Laufwerk- 
steuerung durch elektronisch verriegelte, 
leichtgängige Tipptasten. 
Bandartenwahlschalter. Vormagnetisierung 
2stufig, Entzerrung 3stufig für Normalband, 
Low-noise-Band, Doppeischichtband wie 
SONY Fecr. 

Kopfhörerausgang mit separatem Verstärker 
und Lautstärkeregler. 
Aussteuerungsanzeige: SONY-Peak- 
Program-Meter. Instrument umschaltbar auf 
3 Funktionen: Peak, Peak-hold, VU 
Eingebauter Anschluß für Fernbedienung, 


Tonköpfe: 
Мег SONY F&F-Tonköpfe für Löschen, 
Aufnahme und Wiedergabe in Halbspur und 
ein Vierspur-Wiedergabekopf. Wiedergabe- 
Tonköpfe durch Umschalter wählbar. 


Direktangetriebener 
Doppel-Capstan 
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BACK REC LEVELS] 


UNE —@— MIC 
PULL ATT 204i 









Panorama-Potentiometer (Pan Pot) 


Mit Hilfe der „Pan-Pot"-Einrichtung können 
e LH und RH 





an-Pot-Einstellern 
Aufnahme verschieb: 


Tonband-Maschine TC-788-4 


SONY einmal mehr Wegbereiter auf 
Geb er Quadri nie. Mit der TC 
präsentiert SONY wiederum eine profi 
Vierkanal-Tonbandmas пе. Freunde 
Vierkanaltechnik werden von der vie 
attung dieser Masch 
Ein Gerät für die Profe 
Amateuren. 






















> begeister 


als unter 





Besonderheiten: 
Capstan-Ant 
flutter-Wer 
abe von: Halb 
pur-Stereo-Aı 
nal-Aufnahme 
W gabe u 
nchronai 
puren sind sepa 
und Wiedergabe, Spur-auf-Spur 
pielen, Zusätzlich Panorama-Regleı 
ts), 4 große, beleuchtete VU-N 
е in alle vier Kanäle separat 






mit äußerst geringen 
п. Aufnahme und 
ur-Stereo-Aufnahr 






























sind. Alle 












für Vormagnetisierung und Entzerrun) 
Positionen für Normalband und Low-N 
Bänder. Kopfhörer-Ausgänge auf Frontp! 
umschaltbar. 







Tonband-Maschine TC-755 A 


elspur Hifi-Ste 






usführung und die 
ng machen diese 
im Studio geeignet 









orragende Auer 
Maschine für den Ein: 





Besonderheiten: 
2 schwindigkeiten (19/9,5 cm/sec) 
el-Capstan-Antrieb. Halbleiter-Logik 
durch alle Laufwerkfunktionen ohne 

enstop direkt schaltbar, Spu 
m Durch r, F&F-Ferrittonk 
mit voll Monitor-fähig+ 3stufiger Bandarten 
r für Normalband, Low-N 


































schaltung, Pausentaste 

bar. Aufnahme und Wiederg: 
hten und linken Kanal getrennt n 
-Schalter für Vor-und Hi b 
e. Kopfhörerausgang und Mik 
Eingänge auf der Frontplai 




















өе oo iiri ATA ее 




















AUTO REV 


CONT 
REV c 
REV ee. 


| NON 
REV 





Auto-Revers 


umkehr. Über eine Sch 


Umkehr an je: 










eo-Tonbandgerät der Spitzen- 


unftsweisenden, technischen 
s-Einrichtung und 
al-Tonkopf. 








er Capstan-Motor 
Zusätzlicher Band- 
vor und nach den Capstans 

2 Laufrichtungen für Aufnahme und Wieder- 
gabe. Umschaltung automatisch mit Schalt- 
folie, auch bei Aufnahme (Ar Revers) 

2 Bandgeschwindigkeiten (9,5/19 cm/Sec) 
Laufwerksteuerung durch leichtgängige 
gikschaltung. Autom: 


















тре. Bandzugschalter für 18 и 
26.5 cm-Spulen. 4 SONY F&F-Ferritköpfe mit 
6 Funktionen: 2 Löschköpfe, Aufnahme- und 
Wied sind in einem Gehäuse 
zusam 3t und werden für jede Lau 
richtung um 180 Grad gedreht (SONY-Roto- 
Bilateral-Tonko dartenwahlschalter 
für Norma Band wie 
SONY SLH rungs- 











Tonband-Maschine TC-558 


Hifi-Stereo-Ton! 
ansprı svollen Am 
über ei 

SONY F&F 
Einrichtung, 


andmaschine für den 
ur. Das Gerät verfü 
nete Ausstattung m 
rrittonköpfen und Auto-Rev 
















5- 








Besonderheiten 








rung und Entzerrung. Automati 
chaltung. Wiedergabelaut 
Баг, Normalpegel jedoch durch Einrasten 
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SONY-F+F-Ferritkopf 


‚Ausschlaggebend für die Entwicklung des 
Ferritkopfes waren die für einen Топкс 
idealen elektrischen und mechanischen 

aften des Fe terials. 

e bestehen aus Metalloxyden. Sie sind 
elektrische Nichtleiter mit einer hohen 
Permeabilität, Der große Ohmsche Widerstand 
verhindert das entstehen von Wirbelströmen 
Die Wirbelstromverl beeinflussen 
besonders die hohen Frequenzen 

Die Ausgangsstoffe der Ferritsubstanz sind 
sehr fein gemahlen. Sie werden bei einer 
Temperatur von etwa 1500° C gesintert. 

Das Ferrit wird dadurch sehr hart und 
Die Härte und Festigkeit dieses M. 
eine sehr genaue, mechanische Bearbei 
zu. Daraus resultieren verschiedene Vor 
des Ferritkopfes gegenüber dem normal 
Permalloy-Kopf, 









































Tonband-Maschine TC-756-2 


urausführung des ТС-755 А. Bis auf die 
folgend aufgeführten Details entspricht die 

2 exakt dem TC-755 А. 
Geschwindigkeiten: 38/19 cm/sec. Bandarten- 
halter 2stufig: für Normalband und 
Band wie SONY SLH 












Tonband-Maschine TC-645 


Ein Hifi-Stereo-Tonbandgerät für besondere 
Ansprüche. Ausgewogene technische Aus 
tung verbunden mit ansprechendem 



















Besonderheiten: 

n, 3 SONY F&F-Ferrittonköpfe 
hwindigkeiten (9,5/19 cm/sec) 
ndurchmesser 18 cm. 2stufiger Band- 
chalter, getrennt für Vormagneti 
па und Entzerrung. Vierstelliges Band- 
zählwerk. Spuren für Aufnahme und Wieder- 
е getrennt abrufbar. Regler für Ausgangs- 
nung. Mikrofon einmischbar. Kopfhörer- 
ısgang und Mikrofoneingänge auf der 
Frontplatte. Leichtes Bandeinfädeln. Andruck 
rolle versenkt sich bei Ausstellung unter 

die Platine. Zwei beleuchtete VU-Meter 
























Tonband-Maschine ТС-377 


а: Ste 











п und waage 





Tonband-Maschine TC-378 





mpaktes 
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Reportergerüt ТС-510-2 


Das Reportergerät von SONY 
Ein Tonaufzeichnungsgerät in Studioq 
mit professioneller technischer Aussi 












Di akte und portable Bauweise machen 
es bı rs für den Einsatz bei Außen- 
aufnahmen geeignet 





4 Spannungsquellen, 2-Spur-Technik mit den 
Ge windigkeiten 9,5 und 19 cm/sec. 
F&F-Ferrittonköpfe und DC-Servo-Mot 
hohe Laufgenauigkeit. DC-DC-Converter. 
Bandführung mit federnden, mitlaufenden 








für 









ksteuerung mit stabilem Einhand- 
halter für Studio-Playback-Aufnahme 
Zusätzliche Pausentaste, Separater Schalter 
en Vor- und Rücklauf. Monitor 

ег eingebaut, haltbar. 

miter abschaltbar. 














Die Cassetten-Tonbandgeräte. Cassettentonbandgerät TC-177 SD 


Hifi-Stereo-C 


















Können Casse! 
Aufnahme- und Wi 
Spulen-Geräten erreichen? 
SONY heute klar mit ja beantwc 
kann. 

SONY-Cassetten-Tonban 


rd, 










А b bis z 
it- n. Nicht пи 
dell TC-177 SD z. B. kann s 
ertigen Spulen 
Freunde, die grund 
Vorteile der Ca 
Tonband vorziehen 






h schne! 



























Angebot. 

Ein Angebot auch für SONY-Fre 

Cassetten-Gerät nicht als Ersat: 
ndern als einem 





einsetzen möchten. 





n Köpfen unabhängig von der Reibung 
ind dem Gewicht der Spu 
Die sonst @ g 
laufs bei Start und Stop entfällt, Tonhöhe 





Der Doppel-Capstan-Antrieb 


Einige SONY-Tonbaı 
































D e 
A en Schwankungen werden reduziert. Die Werte 
ei genen Апаги‹ erreichen die MeBbarkeitsgrenze, Die 








amen 
Der Riemen umschli 


ulation, die durch „Flattern" 
an den Köpfen 


einen geme Seitenband-Mo 
und „Schaben“ des 
entsteht, wird verrine 
In Verbindung mit Doppel-Capstan- 
Antrieb wird bei SONY ein Direktantrieb 
realisiert. Dabei wird eine Tonwelle direkt von 
der Motorachse angetrieben. 





Cassettentonbandgerüt ТС-209 $D 


Neuer hochwertiger Hifi-Stereo-Cossetten- 
recorder mit „Frontladung". Das SONY-Design 
ES II paßt zu den übrigen neuen Hifi-Stereo- 
Geräten. Alle Bedienungselemente auf der 
Frontseite des Gerätes. 


Besonderheiten: 
Zuverlässiges Laufwerk mit АС-Ѕупсһгоп- 
motor. Cassettenfach mit Cassettenschublade 
für festen Sitz der Cassette. 2 große VU-Meter 
mit zusätzlichem Pegelspitzenanzeiger. Alle 
Laufwerkfunktionen sind direkt schaltbar. 

Cass jach-Beleuchtung zur Kontrolle des 
Bandvorrates. Pausentaste, Dolby-Rausch- 
unterdrückung, abschaltbar. SONY F&F-Ferrit- 
tonköpfe, Bandartenwahlschalter 3stufig 
getrennt für Vormagnetisierung und 

Entzerrung. Wahlschalter für Normal- 

band, Chrome-Band und SONY-Ferri-Chrome- 
Band. Aufnahmelimiter abschaltbar, Memory- 
Taste zum schnellen Auffinden programmierter 
Bandstellen. Kopfhörer, Bandendabschaltung 
mit Entlastung der Andruckrolle. Frequenz- 
gang mit SONY-Ferri-Chrome-Band nach 

DIN: 30-16000 Hz 

Line und Mikrofon sind durch getrennte 
Flachbahnregler einmischb: 














Cassettentonbandgerät TC-204 SD 


Neues Hifi-Stereo-Cassettentonbandgerät mit 
„Frontladung". Alle Bedienungselemente 
befinden sich auf der Frontseite des Gerätes 
Das Design (Holzgehäuse abnehmbar) ist den 
SONY Steuergeräten angepaßt 


Besonderheiten: 

Servogesteuerter DC-Motor. Cassettenfach mit 
Cassettenschublade. Zuverlässige, leichte 
Tastenmechanik. Beleuchtetes Cassettenfach 
zur Kontrolle des Bandvorrates. Pausentaste 
Dolby-Rauschunterdrückung, abschaltbar. 
SONY F&F-Ferrittonköpfe. Zwei beleuchtete 
VU-Meter mit zusätzlicher Leuchtdiode zur 
Anzeige des Spitzenpegels. Bandartenwahl 
schalter Istufig, getrennt für Vor- 
magnetisierung und Entzerrung. Umschalt- 
möglichkeit für Normalband, Chrome-Band 
und SONY-Ferri-Chrome-Band. Aufnahme- 
limiter abschaltbar. Bandendabschaltung mit 
Entlastung der Andruckrolle. Eingänge für 
Line und Micro durch getrennte Regler 
einmischbar. Kopfhörerausgang auf der 
Frontplatte, Zusätzlicher Hilfseingang (AUX) 
mit Klinkenstecker. Frequenzgang mit 
SONY-Ferri-Chrome-Band nach DIN 
40-15000 Hz. 
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CASSETTE-DECK | ТС-20950 DOSE: 
 —— ee 














EE] Fennıre 6 ғеяяітє HEAD AUTO SHUT OFF 














име а 








Cassettentonbandgerüt ТС-138 SD 


Hifi-Stereo-Cassettenrecorder für Anspruchs- 
volle im pultfórmigen Design mit übersichtlich 
angeordneten Bedienungselementen 


Besonderheiten: 
SONY F&F-Ferrittonköpfe. AC-Motor mit hoher 
Gleichlaufgenauigkeit. Bandendabschaltung 
mit Entlastung der Andruckrolle. Memory-Taste 
zum schnellen Auffinden vorprogrammierter 
Bandstellen. Dolby-Rauschunterdrückung 
abschaltbar. Zwei beleuchtete VU-Meter, 
zusätzlich Pegelspitzenanzeiger. 3stufiger 
Bandartenwahlschalter für Normal, Chrome- 
und SONY-Ferri-Chrome-Band. Eingebautes 
Multiplexfilter zur Pilottonunterdrückung 
Leuchtanzeige bei Funktion Record, Pause, 
Limiter und Dolby. Pausentaste. Aufnahme- 
limiter abschaltbar. Kopfhörerausgang und 
Mikrofoneingänge auf der Frontseite 

Line und Mikrofon sind durch getrennte 
Flachbahnregler einm 








Casseitentonbandgerät ТС-136 SD 


Hifi-Stereo-Cassettendeck im ansprechenden 
pultförmigen Design. 


Besonderheiten: 

SONY F&F-Ferrittonköpfe. DC-servo- 
gesteuerter Motor. Dolby-Rausch- 
Unterdrückung, abschaltbar. Zwei beleuchtete 
VU-Meter. Mikrofon- und Line-Eingänge 
durch Schieberegler einmischbar. 3stufiger 
Bandartenwahlschalter für Normal, Chrome 
und Ferri-Chrome-Band. Eingebautes Multi- 
plex-Filter zur Pilottonunterdrückung, Pausen- 
taste. Leuchtanzeige bei Funktion Recorder 
und Dolby. Kopfhörerausgang und Mikrofon 
eingänge auf der Frontseite. Automatische 
Bandendabschaltung und abschaltbarem 
‚Aufnahmelimiter 
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Cassettentonbandgerüt TC-135 SD 


Neuer Hifi-Stereo-Cassettenrecorder in 
modernem, ansprechenden Design 


Besonderheiten: 

Technische Verbesserungen gegenüber 
seinem Vorgänger, z. B. Bandartenwahlschalter. 
auch für Ferri-Chrome-Band. Dolby-Rausch 
unterdrückung und zusätzliches 19 kHz-Filter 
F&F-Ferrittonköpfe. Limiter, abschaltbar 
Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang auf 
der Frontseite, Automatische Bandend 
abschaltung, 2 VU-Meter und Bandzählwerk 





Cassettentonbundgerät TC-153 SD 


Hochwertiger Hifi-Stereo-Cassettenrecorder 
tragbar oder stationär einzusetzen 
Richtungsweisendes technisch-sachliches 
Design. Stereowiedergabe bei Integration in 
vorhandene Stereoanlage. Bei Benutzung 

als Portable über eingebauten Verstärker mit 
1,5 W Ausgangsleistung, kombiniert mit einem 
großzügig dimensionierten Lautsprecher 





Besonderheiten: 

Servogesteuerter Motor für hohe Gleichlauf, 
genauigkeit. SONY F&F-Ferrittonköpfe 
Dolby-Rauschunterdrückung, abschaltbar. 
3stufiger Bandartenwahlschalter für Normal 
Chrome- und Ferri-Chrome-Band. Auto. 
matische Bandendabschaltung. Anschluß- 
möglichkeit für 4 verschiedene Stromquellen 
Netz, Batterie, Accu oder Autobatterie. Zwei 
VU-Meter mit Batteriekontrolle. Kopfhörer- 
ausgang, Eingänge für Line und Mikrofon 
DIN-Buchse. 





Die Plattenspieler. 
Es mag unwahrscheinlich klingen. Aber 
tatsächlich sind heute Studioaufnahmen der 
Schallplattenindustrie besser als Life-Konzerte 
In den Studios herrschen optimale akustische 
Bedingungen. Um dieses Optimum an Ton- 
qualität auch zu Hause genießen zu können 
müssen Sie bestimmte Forderungen an Ihre 
Hifi-Stereo-Anlage stellen. Die Nutzung der 
Aufnahme-Leistung hängt deshalb stark von 
der Qualität des Plattenspielers ab. Jede: 
Qualitätsabstrich beim Plattenspieler bedeutet 
einen Abstrich an der Qualität des Hör- 
Erlebnisses. Aus dieser Erkenntnis hera 
hat SONY auch in diesem Bereich Ge 
wickelt, die zu den besten der We 
Kein System bewegt den Plattentelle 
als der quarzkontrollierte SONY-Direkt 
SONY-Tonarme sind kleine Wunc 
an Präzision und Funktionalität. halb ist 
ein SONY-Plattenspieler die adäquate 
Ergänzung zu Ihrer SONY-Hifi-A 




































Plattenspieler PS-8750 


Neuer, hochwertiger Hifi-Platte 
Das Spitzenmodell von SONY - mit 
perfekter Ausstattung 
AC-Servomotor mit Direktantrieb, 
Stroboskop, optimale Geschwindigkeits- 
Konstanz durch Quarzstabilisation. Armlift und 
neuartige flüssigkeitsgepolsterte Plattenteller. 
auflage, die Unebenheiten der Platte aus- 
gleicht. 

Tonarm und Топагтћа! 
Fiber. Formschönes Gehäuse aus SBMC 
einem neuen, von SONY entwickelten M 
mit minimalster Eigenresonanz. Elektre 
gesteuerte Tonarmrückführung. Auslösung 


durch Fotozelle über separaten Servo-Mo 


Direktantrieb 





eier 
technisch 











rung aus Carbon- 





















Aus dem Berei 
wurde ein Impulsko 








Direktantrieb übernomm 
mt bei PS. 5 
Anwendung 


Carbon-Fiber und SBMC 


Holz- oder normale Met: 
unbefriedigende Ergebnis 
Rumpelproblematik 

Aus diesem Grunde hat sich die SONY- 
Forschung auf die Beseitigung die: 
Problems konzentriert. Das Ergebnis ist ein 
neues, akustisch wesentlich verbessertes 
Material für Laufwerkchassis, Gehäuse und 
Plattenteller. Es wird mit SBMC 
Dieser Name bedeutet „SONY Bulk M 
Compound 

Dabei handelt es si 
aus Metall u: 

























um eine spezielle 
unstf: rn. Hohe 
Festigkeit und 


SBMC zum ide 
















Die Verw 





dung von SBMC sorgt fü 
spürbare Ve ung der Rumpel 
auch bei großen Lautstärken. 

Grundsätzlich werden alle г 

















bedingten Störanteile auf ein Minimum 
beschränkt. Dazu gehört auch das Problem 
der Мікгоѓопіе. 

Resonanzkriterien sind nicht nur das 
Gehäuse und der Plattenteller, sondern auch 
der Топагт, Die durch SBMC erreichten 
Charakteristiken machten es notwendig und 
sinnvoll, das Tonarmmaterial ebenfalls zu 
verbessern. 

Das Ergebnis dieser Forderung ist Carbon- 
Fiber. Carbon-Fiber.ist sehr leicht und hat 
eine besonders hohe Elastizität. Durch den 
Tonarm bedingte Resonanzen werden durch 
Carbon-Fiber auf ein Minimum beschränkt 
Die Kombination von SBMC für Gehäuse und 
Plattenteller und Carbon-Fiber für den 
Tonarm und die Systemhalterung ergeben 
eine optimale Resonanzdämpfung für die 
gesamte Abspieleinheit. 
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Plattenspieler PS-6750 


trennt für 
g-Einrichtur 
d getönte 








Plattenspieler PS-4750 








Plattenspieler PS-5550 


Hifi-Plattenspieler mit perfektem Bedienungs- 
komfort. Riemenantriebssystem. Servo- 
gesteuerter Gleichstrommotor. 2 Geschwindig- 
keiten, Stroboskop mit Feineinstellung der 
Geschwindigkeiten. Statisch ausbalancierter 
Tonarm mit Scating-Kompensation und 
Feinregulierung des Auflagegewichtes. 
Automatische Tonarmrückführung durch 
Leuchtsensor. 30 cm-Plattenteller aus 
‚Aluminiumlegierung. Ohne System 


Plattenspieler PS-2250 A 


Hifi-Plattenspieler mit direkt angetriebenem 
Laufwerk TTS-2250 und Präzisions-Tonarm 
PUA-1500 S. Ohne System. Für Eigen- 
montage, Einbauten oder besondere 

ndungsfälle liefert SONY alle Kompo- 

п: 
erk TTS-2250, 2.) Klarsichthaube 

50, 3.) Zarge TAC-2250 NN oder weiB, 
mit oder ohne Montageausschnitt für Tonarm 
SONY PUA-1500 S 
Ausführung B: mit Montageausschnitt 
passend für Tonarm SONY PUA-1500 S. 
Ausführung O: ohne Montageausschnitt 
Verwendbar für Tonarm SONY PUA-1500 L 
(lange Ausführung) oder Tonarme anderer 
Fabrikate. Bei Einbau langer Tonarme wie 
SONY PUA-1500 L kann die Haube DU-2250 
nicht verwendet werden 
Das Laufwerk TTS-2250 wird durch einen 
servogesteuerten Direktantrieb bewegt 
Schwerer, 31 cm @ Plattenteller. 
Der Tonarm verfügt über eine kardanische 
‚Aufhängung. In vertikaler Richtung aus. 
balanciert. Lateral ausbalanciert. Anti-Skating- 
Einrichtung. Flüssigkeitsgedämpfte Absenk- 
vorrichtung 





Plattenspieler PS-2350 


Neuer Hifi-Plattenspie 
Riemenantrieb, 
Tonarm mit Tona 


ger Platt 
tt mit Magnet 


und hydraulischer Armlift 








Stereokompaktanlage HMK-20 


Auf kleinstem Raum bietet diese technisch 
perfekte Stereokombination alles, was man für 
einwandfreien Stereoempfang und natur. 
getreue Stereowiedergabe braucht 

Radioteil mit UKW und MW. Gute Selektivität 
ISS-Schalter für Rauschunterdrückung bei 
Aufzeichnung von MW-Programmen. Über- 
sichtliche Anordnung der Bedienungs- 
elemente. 

Zuverlässiger Plattenspieler mit Reibradantrieb 
und 2 Geschwindigkeiten. Einwegboxen mit 
Breitband-Systemen 

Gewicht, Größe und Leistungsfähigkeit dieser 
Kompaktanlage bieten dem Käufer das, was 
er erwartet: technische Perfektion und 
Leistung auf kleinstem Raum 


Goldene Regeln für den Stereo-Freund 
Wir wollen uns hier nicht über Frequenzgänge, 
Klirrfaktoren und Störmodulations-Unter- 
drückung auslassen 

SONY meint, daß für den Schritt in die Stereo- 
fonie zunächst andere Faktoren entscheidend 
sind. 

Die Größe und Beschaffenheit des Raumes, 

in dem Sie die Stereo-Musik erleben wollen, 
bestimmen zum Beispiel das Leistungs- 
Volumen Ihrer Anlage. Die Frage, weiche Art 
von Musik Sie bevorzugen und wen Sie damit 
beeindrucken wollen — Ihre eigenen Ohren 
oder einen Tontechniker - all das hilft 
herauszufinden, welche Gerätekombination 
für Ihre Ansprüche richtig ist. Nicht zuletzt 
noch die Höhe des Betrages, den Sie in Ihr 
Stereo-Erlebnis investieren wollen. 

Kommt eine Hifi-Stereo-Anlage aus Einzel- 
elementen wegen Platzmangels oder aus 
finanziellen Erwägungen heraus nicht infrage, 











sollten Sie sich für eine SONY-Stereo- 
Kompakt-Kombination entscheiden. SONY 
bietet 5 Möglichkeiten – Handlichkeit ohne auf 
Leistung zu verzichten 

Die Aufgabe der SONY-Techniker bestand 
darin, trotz der Konzentration der Bauteile 

auf die wesentlichen Elemente, eine SONY- 
adäquate Leistungsfähigkeit zu erzielen. 

Das Ergebnis, Kompaktanlagen, die auf 
kleinstem Raum alles bieten, was für einwand- 
freien Stereo-Empfang und für naturgetreue 
Stereo-Wiedergabe gebraucht wird 

Die für SONY typische technische Perfektion 
sorgt dafür. 

Diese Kombinationen stellen wir Ihnen auf 
diesen Seiten vor. Ihr SONY-Fach- 

händler wird Ihnen zu dieser theoretischen 
Vorstellung die praktische Wirkung 
demonstrieren. 





27 


Stereokompaktanlage HMK-50 


Im SONY-Stereo-Kompaktanlagen-Programm 
bildet die HMK-50 die ausgewogene Mitte 

in Leistungsfähigkeit, Abmessungen und 
technischer Ausstattung. Tunerteil mit UKW. 
MW und LW. Farbige Leuchtbandan: 
ermöglicht exakte Senderabstimmung 
UKW-Anschluß für 300/75 Ohm-Antenne, 
Eingebaute Ferrit-Antenne für MW/LW. 
е, umschaltbare Störimpulsun 
drückung (ISS), FM-Decoder mit IC für 
jereo-Kanal-Trennung, 
rker-Teil hat 2х10 W Sin 
8 Ohm bzw. 2x16 W Musikleistung, Separat 
zu regelnde Höhen und Tiefen, ge 
Funktionsregler für die optimale Abstimmung 
beider Kanäle 

2 Tonbandeingänge, Monitorschaltung, 
Tape-to-Tape-Überspielung m 

Der Plattenspieler, ein Halbautomat mit 
Reibrad-Antrieb, Magnet-Tonabneh, 
system, 2 Geschwindikeiten und Synchron- 
Motor. Absenkvorrichtung für den Tonarm 
und eine Spielunterbrechungstaste für 
automatische Rückführung. Der Cassett 
hat eine Aussteuerungsautomatik, Bande 
abschaltung, 2stufigen Bandartenwahl 
und 2 Mic-Eingänge 

Leuchtanzeige bei Aufnahme und Pause. 
Zahlreiche Anschlußmöglichkeiten für 
Zusatzgeräte. 

Lautsprecherempfehlung: SONY SS-5177 A 


















































Stereokompaktanlage НМР-50 


Alle Daten sind mit denen der HMK-50 
identisch. Die HMP-50 hat aber keinen 
Cassettenteil. Dadurch entfällt auch die 
Tape-to-Tape-Schaltung 
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Stereokompaktaniage HMK-70 


In dieser Stereokompaktanlage sind Hifi- 
Elemente kombiniert, die sonst nur in kost- 
spieligen Einzelgeräten zu finden sind 
Selbst Experten wundern sich, welche 
Leistung diese Kompakt-Anlage liefert. Als 
Beispiel für die perfekte Ausstattung hier 
einige technische Einzelheiten 

Der Tunerteil hat UKW, MW und LW. Die 
farbige Leuchtbandanzeige erleichtert die 
exakte Senderabstimmung. Antennenanschluß 
für UKW: 300/75 Ohm. Für MW/LW 
eingebaute Ferrit-Antenne. Störimpulsunter- 
drückung (ISS) 2stufig umschaltbar. 
FM-Decoder mit IC für bessere Stereo-Kanal- 
Trennung. Alle Stufen des hochwertigen 
Silizium-Transistor-Verstärkers sind gleich- 
spannungsgekoppelt 

Verstärkerleistung 2x20 W Sinus an 8 Ohm 
Musikleistung 2x35 Watt. 

Anschluß für 2 Paar Lautsprecher (DIN- 
Stecker). Anschluß für Kopfhörer auf der 
Frontplatte. Loudness-Schalter. Höhenfilter, 
abschaltbar. Separate Hoch- und Tieftonregler 
2 Tonbandeingänge (DIN und Cinch) 
Monitor-Schaltung für Tape 1 und Tape 2 
dadurch Überspielung von Band 

zu Band möglich (Tape-to-Tape). Dazu 
kommt ein halbautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb, schwerem 30 cm-Teller 
und 4poligem Synchron-Motor. 
Magnetisches Tonabnehmersystem 

2 Geschwindigkeiten, Antiscatingeinrichtung 
Tonarm-Lift und Spielunterbrechungstaste 
mit automatischer Tonarm-Rückführung. 

Der Cassettenteil hat F&F-Ferrittonköpfe, 
einen 3stufigen Bandartenwahlschalter für 
Low-Noise-, Chrome- und Ferri-Chrome- 
Bänder. Dolby-Rauschunterdrückung, 
abschaltbar. Limiter, abschaltbar. 2 beleuch- 
tete VU-Meter, automatische Bandend- 
abschaltung, 2 Mic-Eingänge. Manuelle 
Aufnahme-Aussteuerung durch Drehregler. 
3stelliges Zählwerk mit Rückstelltaste 
Leuchtanzeige bei Wiedergabe, Aufnahme 
und Pause. 

Lautsprecherempfehlung 

SONY SS-5177 A-Dreiwegboxen. Beim Fach- 
händler können Sie hören, was wir hier nur 
beschreiben und zeigen können. Das wird 
Sie noch gründlicher überzeugen 














Stereokompaktanlage НМР-70 


Wie HMK-70, jedoch ohne Cassettenteil 
Nur ein Tape-Eingang, dadurch ist keine 
Tape-to-Tape-Schaltung möglich. 


SONY-Carbocon-Lautsprecher 


Die Laut 
B. 





Lautsprecherbox $$-8150 


Die größte der neuen SONY-Boxen 









Lautsprecherbox SS-5050 


Neue 


мйне s 55-3050 ages 55-7200 
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Mischpult MX-510 
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Das Zubehör. 


Die vielfältigen technischen Möglichke: 
SONY-Hifi-Geräte können durch entspre 
des Zubehör erweitert werden. Aus dem 
umfangreichen SONY-Zubehör-Program 
деп wir Ihnen hier eine Auswahl 


ECM-990 
ne-point-Ster 















© ECM-280 Elektret-Kondensator-Mikrofon 
їйг Musikaufnahmen bei sehr hohen А! 
sprüchen. Sprache/Musik-Schalter mit einge- 
bauter Baßausblendung 





® ECM-250 Erstklassiges Elektret-Konden- 
sator-Mikrofon für gehobene Ansprüche und 

Einsatz bei Qualitätsaufnahmen. Richtcharak- 
teristik: Niere. 


© ECM33P  Eiektret-Konden: 
für Studiobetrieb, auch für äußere 
versorgung. Schalter zum Absen! 
wiedergabe. Pegelschalter 2 







ECM-200 S 


n mit S 
























ikrofonstativ 


Stativ mit festsitzenden Gelenkver- 
schraubungen, Trittschalldämpfer іт Fuß, 


© ECM-16 MINI-Elektret-Kondensator- 
Mikroton mit minimalen Abmessungen. Beson- 
t für Aufnahmen mit den SONY: 
rdern ТС-42 und TC-55 
ehr gute Übertragungswerte. 


Cassetten-Löschgerät BEZ Котракіеѕ 
гга! für sekundenschnelles und vollständ: 
chen von Normcassetten 

































Tonkopfentmagnetisierer HE-2 Zur ein- 
еп und schnellen Entmagnetisierung von 
onköpfen. Netzanschluß 220 V. 








Reinigungs-Cassette С-1С Reinigungs 
tte zum Sauberhalten von Tonköpfen 
Bandführungen von Ca ngeräten 








NY bie! 
xid- 





t Low-Noise-, HF-High Quality 
e-Cassetten in 
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Die technischen Daten 


Alle Stereo-Freunde, die sich näher mit der 


reifen, perfekten Technik der SONY-Anlagen 


befassen wollen, finden auf den Folgeseiten 
die genauen „Steckbriefe“ der vorgestellten 
Geräte. 

Hier die Theorie, daneben die Praxis, das 
Erleben, Wir empfehlen deshalb den Weg 
zu Ihrem SONY-Fachhändler. 








Technische Daten Vorverstärker 











TA-2000 F TAE-5450 TAE-8450 
Vier beiSinus-Ausgangsspannung 1 V/1000 Hz 0.03% 0.03% 003% 
0,1% bel 14V 
Intermodulationsverzerrung 60/7 000 Hz-4 + bel 005% 0,05% 0,05% 
‚Sinus-Ausgangsspannung 1 У: 0.1% bel 14V 
Frequenzgange Phono 58 (RIAA) SEIN + 02 dB (RIAA) 
Mikrofon 30-30 000 Hz -2 dB = 20-20.000 Hz -3 ав 
Tuner, Aux. Tape, DIN 10-100.000 Hz -2 dB 10-10000н2-108 10-100.000Hz -1 dB 
Zusatzeingang = 2 = 





Geräuschspannungsabstand bewertet nach IHF 







































































Phono 1 (hoher Pegel) und Phono 2 73 08/3,5 mV 1,5 mV/70 dB 1.5 mV/70 dB 
Phono 1 (niedriger Pegel) 50 dB/0,1 mV - - 
Tuner, Tape, Aux, DIN 90 98/110 ту 150 ту/90 dB 150 mV/90 08 
Zusatzeingange Mikroton 50 аВ/1 5 mV 150 ту /90 dB 150 mV/90 dB 
Klangbeeinflussung, 
Klangregler als Stulenschalter In 2aB-Stuten in2dB-Stufen in2dB-Stuten 
Regeibereich Bässe + 10 dB bei 100 Hz Übergangstrequenz 50042 bei 100 Hz Ûbergangsfrequenz 500 H2 wie TAE-5450 
bei 50 Hz Übergangstrequenz 250 Hz bei 50 Hz Übergangstrequenz 250 Hz 
Höhen + 1098 ре 10 kHz ÜDergangstreqvenz 2.5 KHZ Бе! 10 kHz Übergangstrequenz 2.5 kHz 
bei 20kHzÜbergangsirequen25_ kHz bei 20 kHz Übergangstrequenz 5 kHz 
Fier Rumpel 12.dB/Oktave unterhalb 50 Hz 128В per Oktave/30 Hz wie TAE-5450 
Höhen 12.dB/Oktave oberhalb 9 kHz 12.dB per Ol 9kHz de 
Prasenzschalter: =. = 3.5dB bei 1,000 Hz 
Aussteuerungs-Instrumeni + Frequenzgang = 30:200009: -398 30-30.000 Hz - 3 @ 
Eingänge: 
Phono: 
Eingänge insgesamt 2 2 2 
Prono 1 
max. Eingangsspannung für 0,1% Klirrtaktor — 140 ту. 
Entzerrung RIAA = —0248 
EmptindichkelVimpedanz T2mV/33.47.82KOhm umschaltbar 1,8 mv/5OKOhm T5 mv/s0KOhm 
(hoher Pegel) 
0.06 mv/10. 30 kOhm (niedriger Реде) 45 mV/sokOhm 
Phono 2 
Emphndlichkeitmpedanz 1,2 mV/47 kOhm 1,5 mV/50kOnm 15mv/ S0kOhm 
15 mV/100 kOhm 
45mV/ 50KOhm 
азту/лоокОвт 
Zusatzeingang: Tuner _ 1 
Empindichkait/impedanz 100 mV/100 Konm = 150 mv/50kOnm 
Tonkopleingang = ©їбттув0аВ 0.16 mv/niederonmig 
Mikrofon 
Eingänge Insgesamt 2 an der Rückseite, = 1 enmischbar 
Empfindlicnkeit/impedanz 0,5 mV/100 «Ohm = 0.16 mV/50 kOhm 
Aux 
Eingange insgesamt 3 (1 auf Frontplatte) 3 (1 auf Frontplatte) 2 (1 auf Frontplatte) 
EmpindlichkeivImpedanz 100 mv 100 Опт 150 mv /S0kOnm 150 mV/50 kOnm 
Таре 
Engange insgesamt 2 2 2 
Emptindlichkeit/impedanz 100mv/100kOhm 150 ту/50кОһт 150 mV/50 kOnm 
DIN-Buchse 1 _ _ 
Empfindlichkei/impedanz 100 mv/100kOnm = 
Ausgänge: 
'NF-Vorverstärker-Ausgänge für Endverstärker- Anschluß 2 2 2 
Ausgangsspannung/Impedanz {VIO3V-3KOnm/6kOhmumschaltber 1V, max 14V TV. 14 V: 1 копт 
(Ausgang 1 = 1 kOhm 





‚Ausgang 2 = 2kOhm) 





Ausgang for Mitenkanal 
Ausgangsspannung/Impedanz 


ja 
5V -100кОһт/2,6 kOhm 





"Ausgänge für Tonband- Aufnahme 






































in Cinch + DIN insgesamt 3 2 2 

Ausgangsspannung/ Impedanz Cinch 100 mV 10 kOhm 150 mV/t kOhm 150 т№/1 kOhm 

‚Ausgangsspannung/Impedanz DIN = =; = 

Ausgang für Kopfhörer аш! der Frontplatte ja mit Lautstärken-Regler ja ja 

Mindest-Impedanz Kopfhorer = Su -regeibar Sons вот 

Zusatzausgang = 1 1 

Ausgangsspannung/Impedanz = 150 mV/1 kOhm 150mv/10kOnm 

Allgemeine Daten: 

Dateie BBFET. 44 Transistoren, 15 Dioden ZIEH. TFET 40 Transistoren, TES SY FET s 83 Transistoren, 

1 L-Diode 38 Dioden 

Spannungsversorgung 100 117. 220, 240 V 50/60 Hz 110, 127, 220, 240 V. 50/60 HE 110,127, 220, 240 V. 50760 HE 

Leistungsaufnahme 23 watt 20 Watt 20 Watt 

Abmessungen in em (Bx T xH) 40x 149x327 46 x 168X323 44х17 X34 

Gewicht эко 116ka EL 

Magelietertes Zubehör Verbindungskabel Rurzschlußstecker. Verbindungskabel Verbindungskabel 
Phonostecker Kurzschlufistscker Kurzschtuñstecker 

Zubehör auf Wunsch 'Nußbaum-Holzgehäuse ТАС-1 N, SONY-Kopfnorer SONY-Kopfhörer 


Acıylgias-Gehäuse HA-40, 
'SONY-Kopfnörer 








Тесһпїзсһе Daten Receiver 



















































































FM-Tuner-Teil: STR-7035/-7025 STR-7055 А STR-7065 A 
Empfangsbereich in MHZ: 87.5-108 87.5-108 87.5-108 
FM-Antenne 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 
75 Ohm unsymmetrisch 75 Опт unsymmetnisch 75 Ohm unsymmetrisch 

‚Empfindlichkeit (Mono) nach IHF 22V 20V 20V 
fûr 30 dB Rauschabstand: 1.7 V NI 15uV 
Geräuschspannungsabstand. Er KE 70 dB 
Gieichwellen-Selektion (capture rato). 1548 тав тав 
Selektion воав 7508 7508 
EE 5598 7098 7098 
Nebenwellen-Unterdrückung: 7548 EE ооав 
AM-Unterdruckung. 5508 5608 5638 
Frequenzgang. 30-15000Hz —2аВ 20-15000нг + 1 GB 20-15000Н: £ 1 В 
Wain bei 400 Не und 100% Modulation Mono: 03% 02% 02% 

‚Stereo: 08% 04% 04% 
FM-Kanaltrennung bei 400 Hz mindestens 3508 4308 4308 
Unterdrückung der Hifssignale 19 und 38 KHZ = 4008 5058 
Einsatzpunkt Stummabstimmung (Muting-Pegef, = Sc SV 
De-Emphasis umschalibar 50/75 us = = je 
AM-Tuner-Teil: 
Empfangsbereich mn kriz SE ESSE 301805 
AM-Antenne) Feriistab. Anschluß für Außenantenne __Femistab, AnschiuB tur Außenanienne _Feriistab. Anschluß fur Außenanlenne 
Empfindlichkeit 48 dB bei Ferrtantenne 48 08 Бы Fermtantenne, 5з dB bei Fermtantenne 
Zwischenfrequenz 468 KHZ 455 kHz 456 kHz 
Klimtaktor 08% 08% 08% 
Splegetreauenz- Unterdrückung bel 1 000 KHE 5548 5008 5088 
Geràuschspannungsabstand: E73 5068 508 
NF-Verstãrker-Teil: 
Eise maximal 58% Бе Nennausgangsleistung 02% 1ba 1Wat01% 02% bel 1 Wato 
Intermodulationsverzerrungen maximal (60/7 000 Hz — 4:1) 08% = 02% / bei 1 Watt 0.1% 0,2% / bei 1 Watt 0.1% 








301500092288 _ 

























































































Frequenzgang: 10-100.000 HZ —1 dË 10-70.000 Hz —3 dB 
BESCH 
Fremdspannungsabstand Phono: 604Bbei25 mV = = 
Geräuschspannungszbstand bewertet nach IHF Phono: = 72dB bei 3 mV 72dB bêl 3 mV 
Tape/Aux: GEZ 90 dB bei 250 mV 90 dB bei 250 mV 
MC 60dBbei2mv 65 d8 bei 1.6 mV 65 dB bel 1,6 mV 
Eingang Endstufe = 11098 11098 
Klangbeeinflussung Klangregier Basse und Honen gerent Basse una Höhen getrennt Basse und Höhen getrennt 
Regelbereich Bässe 100 Hz + 1008 +1098 +1048 
Honen 10 KHZ ± 1008 жов = 1098 
Fiter Rumpel = 120B/Okave/s0Hz 12 dB/Oktave/50 Hz 
Höhen: вав/Октауе/5кнг 12 dB/Oktave/9 kHz 12 dB/Oktave/3 kHz 
Geharrichige Lautstarkeregelung bei —30 dB. + 6d8 bei 50Hz + 10 dB bel 50 Hz + 10 dB bel 50 Hz 
+ 4.08 bei 10.000 Hz er + 4d8 bel 10.000 Hz + 408 bei 10.000 Hz 
End-Verstärker-Teil: 
Musikleistung nach HF 
4 Ohm: 80 Watt bzw. 70 Wan 2x88 Watt 2x190 Watt 
S8 Ohm: 65 Watt bzw 55 Watt _ = 2x 120 Watt 
Sinusleistung (RMS), beide Kanale Zë 2x28 Watt bzw. 2x24 Watt 2x50 Wat 2x85 Watt 
gleichzeitig ausgesteuert bei 100092 8 Ohm 2x 26 Watt bzw 2x 20 Watt 2x 40 Watt 2x70 Watt 
Ausgangsleistung im Bereich von 20-20 000 Hz 
8Onm: 2x 24 Watt bzw. 2x 18 Watt 2x35Watt 2x65 Watt 
Leistungsbandbreite nach HE 10-25000Hz 202000042 15-35.000H2 
Dampfungstaktor 25an8 Ohm 50ans Ohm 50an 8 Onm 
Vorverstärker-Teil: 
Eingäng: 
Phono-Eingänge Insgesamt 1 1 7 
maximale Eingangsspannung fur — % Kirrfaktor Боту bei 0I 100 mV bei 0.13% 100 У bel 2% 
Entzerung RIAA #0508 #0508 #18 
Empfindlichkeit Impedanz 2;5 mv/47 «Ohm 2тў/аткОһт 3 mV/47 kOhm 
Mikrofon-Eingänge insgesamt 1 Kinkenbuchse = 1 Stereo-Paar 
Empfndiichkelt/Impedanz 2mv/47 kOnm = 16m /47 kOhm 
Aux. Eingänge insgesamt: 1 2 1 
Emptindichkei/impedanz 250 mv/100kOnm 250 mv/50kOhm 250 mv/50kOhm 
Tape: Eingange in Cinch: 2 2 2 
Empfindlichkeil/mpedanz: 250 mv/t00kOhm 250 mV/50 kOhm 250 mv/50kOhm 
DIN-Buchse: 1 1 1 
Empfindichkelt/Impedanz: 250 mV/100 «Ohm 250 mV/50 kOhm 250 mV/50 Ohm 
Ausgãnge: 
Lautsprecher 2 Paar Ausgänge, umschaltbar. 3 Paar Ausgänge, umscnaltbar ЭРааг Ausgange, umschaltbar, 


mind. 4 Ohm 


mind 4 Ohm 


mind. 4 Ohm 





NF-Vorverstarker-Ausgange fur Endverstarker-Anschluš: 


a 


= 
1 V4.7 kOhm 








Ausgangsspannung/Impedanz: = 1 мал kOhm 
Ausgänge für Tonband-Autnahme 

in Cinch und DIN Insgesamt 3 2 2 
Ausgangsspannung/Impedanz Cinch: 250 mV/10 kOhm 250 mV/10 kOhm 250 mV/10 kOhm 
Аиздалаввраппипд/\тредапг DIN 30 mV/82 kOhm 30 mV/82 «Ohm 30 тУ/82кОһт 
Ausgang für Kopfhórer auf der Frontplatte: а a а 
Mindest-Impedanz Kopfhörer ‚Ohm Ohm в От 


Ausgangsspannung bei hochohmigen 
Hörem 250 mV, 

bei niederonmigen max 5.5 V. 

bei STR-7025/6.7 V bei STR-7035 
































Allgemeine Daten: 
Halbleiter 2C3 3FET= 31 Transistoren TICS AFET s43 Transistoren, TICs, FETs, 49 Transistoren, 
21 Dioden за Dioden 34 Dioden 
Spannungsversorgung: 110. 127. 220. 240 V: 50/60 Hz 110, 127, 220, 240 V: 50/60 Hz 110, 127. 220, 240 V; 50/60 Hz 
Leistungsaufnanme 230 War bzw 160 Watt 320 wan 370 Wart 
Ausführung Front siber-metaic. Front sitper-metalic, Front siber-metallo, 
Gehause Nusbaum Gehause Anthrazit Gehsuse Anthrazit 
Abmessungen (B xH x T in сїр}: 427x149x345 44x 148X375 44x14.8x375 
Gewicht kg bzw 8.5 kg 133kg 132kg 
Miigenetones Zubehör FM-Behelfsantenne FM-Benelisanienne. 2Cineh-Siscker __FM-Bahelfsanenne, 2Einch-Siecker 
Zubehör аш Wunsch Kopierer Nusbaum-Genause TAC-5 N. NuBbaum-Gehause TAC-5 N, 
Mikrofone ECM-250 mit PC-2 Acıylgehäuse HA-44. Acryigehause HA-44, 
ЕСМ-280 Кортогег Кортогег 
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Technische Daten Endverstärker 






















































































TA-3200 F TAN-5550 TAN-8550 
MuskestungnachIHF 2 Опт 2X 250 Wan x TO Wan = 
80m 2x 160 watt 2380 Watt = 
Sinusleistung (RMS), beide Kanäle gleich- 
zeiig ausgesteuert bei 1000 Hz 4 Опт 2x 130 Wat 2x 50 Watt 2x 110 Watt 
Sënn 2x 110 Watt 2x60 Watt 2x110 Watt 
Ausgangsleistung m Beraich 
von 20-20 000 Hz B Ohm. 2x 100 Watt 2x50 Watt 2x 100 wat 
Leistungsbandbreite IHF 5.350001 — __5-50000Н; _ Z 5.50.0004: — 
Dämpfungstaktor 170 100 bei 1 кнг/8 Ohm 200 bel 1 КН2/8 Ohm 
Kiimtaktor bel Sinusleisung 01% 01% 01% 
bei 1 Watt Ausgangsleistung 0.03% 008% 0.05% 
Intermodulaionsverzerrung 
Maximal (60/7. 00092-41) 01% 01% 
bel 1 Watt = 008% = 
Frequenzgang 522000002298 10-10000092 2298 20-100000Не -348 
Geräuschspannungsabstand nach HF 11008 = 11048 100 38 
Eingäng: 
Vor-Verstärker-Eingänge Paar + z 
Ermpt ndiichkett/impedanz 14/75 «Ohm WEE 1 v/5O kOhm wählbar von Frontplatte 
Ausgänge 
Tauisprecher- Ausgänge, ZPaar 2 Pas Zë 
Impedanz: 4-16 Оһт mind. 4 Ohm 4Ohm 
Allgemeine Daten: 
Halbleiter‘ 35 Transistoren, 38 Dioden 2 Dual FET's, 8 VFET s, 45 Transistoren, 2 Dual FET's, 12 VFET's, 56 Transistoren, 
29 Dioden 54 Dioden 
Spannungsversorgung 110, 117. 220, 240 V. 50-60 Hz 110. 120, 220, 240 V. 50-60 Hz 100, 120, 220, 240 V. 50-60 Hz 
Leistungsaumanme 610 Wat 580 Watt 260 Wart 
Abmessungen (B/H/T In Em) 40x 149X323 46x 168X305 44x 17x41 
Gewicht ca така 12409 19kg 
Mitgeietertes Ze 2 Pnonoslecker = = 
Zubenor aut Wunsch NuBbaum-Holzgehause, ТАСТА Veröindungskaber Verbindungskabel 


Асу 


las-Gehàuse HA-40 





Technische Daten SQD-2020 


Frequenzgange bel SO, R-Mairix 2-4 Веер. 


202000092 + 338 








































































































Alle anderen Belriebsarten 10-100000 Hz + 396 
Klirtaktor 0,1% bel Nenn-Ausgangsteistungen 
Fremdspannungsabstand 
SQ, R-Matrix, 2-4 8008 
Alle anderen Betriebsarten 9098 
Übersprechungsdamptung 
Stereo-Frontkanäle. 2008 
Ruckkanale 1408 
Vor/Rück: 2098 
Diagonal 2008 
Mine Fron/MIle Rück БВ 
Klangregler fur Ruckkanäle 
Tiefen und Höhen: je 10 0B bel 100 bzw. 10.000 Hz 
Eingänge: Empfindlichkeit Impedanz 
SO R-Matrix 2-4 250m 100K 
Band 2-кала! 
kanal тоту 10K 
Discrete: 250 mV 100K 
DIN-Eingang "Sen 100K 
Ausgãnge: Ausgangsspannung Impedanz 
Fronikandie SEN 5K 
Fuckkanalo поспредец 2 У 5K 
mitteipageiig 500 ту 
Band капа 
& зала! 250 mv sk 
DIN-Ausgang: ES B2K 
Allgemein: 
Halbleiter BO Transistoren, 84 Dioden 
Abmessungen: BxHxT OX 9x327 om 
Самет = ang 
Beigepacktes Zubehör Verbindungskabel 
Zubehör auf Wunsch: 
Hoizaenause Nusbaum TACIN 
Acryigiasgehause 
(ansteie des Originaigenauses) НА-40 








Technische Daten Verstärker 





























TA-1150 TA-1700 TA-5650 TA-8650 
End-Verstàrker 
MuskleistungnachiHF 2 Опит 2875 Wat = 2x 70 wat 2x 150 Watt 
8 Опт: 2х50 Мат 2x22 Watt 2x80 Watt 2x130 Watt 
Sinusleistung (RMS), beide 
Kanale gleichzeitig ausgesteuert 
bel 1000 Hz 4 Опт 2x40 wat: -= 2x50 Wan 2x100 Watt 
som 2x35 Watt 2x 15 Watt 2x60 Watt 2х зоман 
Ausgangsleistung im Bereich а 
von 20-20 000 Hz 8 Ohm: 2x30 Watt = 2x50 Watt 2x80 Wê 
Leistungsbandbreite НЕ. 8-35000 Hz 20-20000 HE- 338 5-40 000 HE 5-50000 HE 
Damplfungstaktor- 100 über 26 S0an 8 Ohm 200 an 8 Ohm 
Kimtaktor bei Nennleistung. 01% unter 05% 01% 01% 
bel 1 Watt Ausgangsleistung: 02% 008% 005% = 





15:800002 -2 dB 














Frequenzgang 20-60000нг -308 2-100000нг-28 2-100 000 Hz - 1 GB 
Intermodulations-Verzerrungen 
(60/7 000 Hz-4 3) 
bei Nennleistung 0,1% bei Nennleistung 1% 01% 01% 
bei 1 Watt = = 008% 0.05% 
Stsrabstande 
Geräuschspannungsabstand 
bewertet nach IHF/bei Nenn- 
emptinaicnkeit = = 708 7548 
Phono тоав/2ту 6508 ER 7048 
Tape/Aux. 3048/140 mv оов ECH взав 
Me: 4 = EC? = 40 dB bei 0,2 mV/55 dB bei 0,1 mV 
End- Verstärker = = пов. 100 dB (Phono) 
'Klangbeeinfiussung/Kangregier Bässe und Hohen gerent Basse und Hohen дегеп Basse und Hohen дегеп, Bässe und Höhen getrennt, 
Stufen je 208 Stuten je208 
Hegelbereich Basse + 1098 bei100HzÜbergangstrequenz500Hz 100 Hz dei 100 Hz Übergangsfrequenz500Hz_ bel 100 HzÜbergangsfreauenzS00Hz 


bei 50Hz Übergangsfrequenz 100 Hz 


bei 50 HzÛbergangsfrequenz 250 Hz 


bei SO HzÜbergangstrequenz 250 Hz 





























Höhen + 10 dB bel 2 5 kriz Übergangstrequenz10kHz 10 KHZ ber 10 kHz Übergangstrequenz 2.5 kHz bei 10 kHz Übergangstrequenz 2,5kHz 
bei 5 кН: Übergangstrequenz 20 KHZ ое 20 kHz Dbergangsirequenz5 kHz bel 20 kHz Übergangstrequen25 kHz 
Cie Bee GB/Oktave unter 100 Hz = 1288 pro Oktave/30 Hz 1298 pro Oktave 40 Hz/10 Hz 
Höhen 8.d8/Oktave über 5 kHz Ë 1208 Pro Oktave/9 kHz 12 dB pro Oktave 20 000 H/9 000 Hz 
белс! ое Lauistärken- low! E 
regeling bel —30 dB: +10dBbei S0 Hz +B dB bel 100 Hz + 10B bel 50 Hz 20Hz + 1008 20Hz +1198 
+ 3de be 10 kHz + 4 dB bei 10 KHE + зове 10000 Hz a + 6d8 50Hz + 908 
тоон; +398 10Hz + 648 
Presence Loudness 
SO Hz + 1098 
100042 + 3d8 
10000н2 + Зав 
Vor- Verstärker 
Eingänge: 
Phono 
Eingange insgesamt 2 2 2 2 
Maximale Eingangsspannung tur 
E = SES 300 mV/0 05%. 175mv/0.1% 
EntzerungRIAA Z058 zra —а2ав —02d8 
Emptinalichkeit/ Impedanz 2mV/47 колт 25mv/4rkonm 25 mv/50<Onm 25 mV/50 kOhm für Phono 1 
2 5 mV/50 kOhm für Phono 2 oder 
4.5 тУ/100 kOhm. ТопКор! 
eingang 0.1 mV/30 Опт 
Mikrofon 
Eingange insgesamt = — = 1 Stereo mit Mischregler 
‚Empfindlichkeit/Impedanz = = = 0,2 mV/50 kOhm 
Aux 


Eingänge Insgesamt 


2 


2 





mv/250kOnm 


3 (1 auf Frontplatte) 













































































‚Empfindlichkeit/Impedanz: 140 т№/50 kOhm 250 mV 100 kOhm 150 mV/250 Ohm 

Tape 

Eingange Insgesamt 2 1 2 2 

‚Empfindlichkeit/Impedanz: 140 mV/50 kOhm 250 mV/100 kOhm 150 mV/250 kOhm 150 mV/250 «Ohm. 

DIN insgesamt 1 1 1 = 

Empfindichkeit/Impedanz 140 mV/S0KOhm 250 ту/лоокОпт 150 mV/250 kOhm = 

Zusatzeingange: = Tuner 2(1 aut Frontplatte] т 

Empfindlichkeit/impedanz: — 250 mv/100kOnm 150 mV/250 kOhm 150 mV 250 kOhm 

Ausgänge: 

Tauisprecher Ze Zëss Zëss Paar (E Paar wallan) 

mind 4 Ohm EE mind 4 Ohm mind 4 Опт 

Ausgang für Mittenkanal 1 = = = 
_Ausgangsspannung/Impedanz: 800 mv/680 Ohm = = = 

Ausgänge tür Tonband-Aufnahme 

in Cinch + DIN gesamt: 2 2 3 2 

Ausgangsspannung/imped Cinch _ 140 mV/10kOnm EE E 150 VAT KOR 150mv/600Ohm 

Ausgangsspannung/imped DIN — 24 mV/B2 kOhm 36 mV/80 kOnm 17 mv/82kOnm = 

Zusatzausgang: = 5 150 mV/4.7 kOhm 150 mV/10 kOhm 

Ausgang für Kopfhörer auf 

der Frontplatte: в а ja ja 

Mindest-Impedanz Kopîhêrer DE 8 Опт See Em 

Ausgang fûr Vorverstärker 

und Endverstárker- = = = 1 V/600 Ohm 

Allgemeine Daten: 

Halbleiter ACs 2 Transsioren.aDieden ZE 16 Transistoren 5 Dioden — IO V-FET BFET 42 Transistoren, — IC 2DualFETS T2VFETS, 

31 Dioden 78 Transistoren, 58 Dioden, 
2LED.2SCR 

Spannungsversorgung 100, 120.220, 240У 50/60 Hz 220 V. 50760 Hz 710, 127,220. 240V: 50/60 HZ 100, 127, 220, 240V, 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme: 250 Wat 36 Watt 440 Watt = 

Abmessungen in ст (BXHXT) 40х149х318 35Вх102х234 43x 168X323 44х17ха25 

Gewicht 83kg 42kg = 125kg 208 kg 

Migeketertes Zubehör 2 Kurzschiuñstecker = Kurzschlußsiecker Kurzschlußsiecker 

Zubehör auf Wunsch: Nußbaum-Holzgehauss ТАС ТА SONY-Kopfhorer SONY-Kopfnörer Kopfhörer 


Acıylglas-Gehäuse НА-40 
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Technische Daten Tuner 














ST-4950 ST-5150 
FM-Tuner-Teil: 
Empfangsbereleh in MHz 875-108 (3,43-2,78 m) 87.5108 (3,43-2,78 m) 
FM-Antenne: 300 Ohm symmetrisch, 300 Ohm symmetrisch, 


75 Ohm unsymmetrisch 


75 Ohm unsymmetrisch 








































































































Empindlichkeit (Mono) nacn HF EE) 20 
би 30 dB Rauschabstand 16V 
Gerauschspannungsabstand 7098 7048 
Gleichwellen-Selektion (capture ratio) 108 = тав 
‚Selektion: 8098 7098 
'Spiegeltrequenz-Unterdruckung 7098 7098 
Nebenwellen-Unterdruckung 10048 EE 
AM-Unterdrückung: 5698 56 08 
Frequenzgang: 20-19000: + T GB 201500092 2 188 
Kumtaktor bel 400 Hz und 100%; Modulation 
Mono 015% 0,3% 
‚Stereo: ЗЫР 03% ` 05% 
FM-Kanalrennung bel 400 Hz mindestens 4008 
Unterdrückung der Hilfssignale 19 und 38 KHZ 6008. 5008 
Einsatapunkt Stummabstimmung (Muting-Pegei) Sai Sé 
De-Emphasis umschaltbar 50/75 s: а = 
AM-Tuner-Teil: 
Empfangsberaich n kHz 50168 ESE 
‚Empfindlichkeit! 48 0B/m 50 9В/т bei Ferritantenne 

30 uV bei Außenantenne 
AM-Antenne: Ferntstab eingebaut eingebauter Ferritstab und Anschluß für Außenantenne 
Zwischenfrequanz 468 KHz 455 KHE 
Kirrtaktor bei 50 mV m. 400 Hz 30% Modulator: 05% 06% 
Spiegeifeauenz- Unterdrückung bel 1.000 KHZ 45 dB 45 dB bel 1 000 kHz 
(Gerñuschspannungsabstanc. 5048 be S0mv/m 5048 
Allgemeine Datei 
Ausgänge (100% Modulation) 
К 57 тулокОһт 750 mV/10 kOhm 
vanabel Dune _ == 
Ausgang vom FM-Diskriminator- Ја 
Ausgang tur Oszilographen horizontal/verlikal nein 150 VITO KOR 
Halbleiter: 31C5. 4 FET's, 23 Transistoren, 20 Dioden, 1 LED 3 IC's, 4 FET's, 12 Transistoren, 14 Dioden 
Spannungsversergung, 110, 127.220, 240 V. 50/60 Hz 110, 127, 220. 240 V. 50/60 Hz 
Lestungsaufnanme 25 Watt 15 Watt 
Abmessungen (B x H x T in cm): 4315331 40х149х344 
Gewint Ze. "e 





`Мїдейе!епез Zubehör 


Benelfsantenne, 1 Verbindungskabel 


Boneltsantenne, 1 Verbindungskabel 





"Zubehör auf Wunsch. 


"Nußbaum-Genause TAC-1 М. Acıylglas-Gehäuse HA-40 





Technische Daten Lautsprecher 




































































SS-3050 SS-5177A 55-5050 55-5300 55-7200 55-8150 
System FWeg-System FWeg-System FWeg-System Geschlossene Geschlossene I weg System 
3-Weg-Box 3-Weg-Box 
nach dem Prinzipder ach dem Prinzip der 
unendlichen Schallwänd _ unendlichen Schaliwand 
Volumen: са SOL St са TL 56L 59L ET 
Frequenzbereich: 26-20.000 Hz 50-20000нг — 35-20.000 Hz 50-20000 Hz = 
Frequenzgang: 40-20.000 Hz = 40-20 000 Hz = = 30-25 000 Hz 
Lautsprecher-Bestückung 3 з 3 3 з з 
Tieton 
Membrandurchmesser 25 cm Carbocon 22cm 30 em Carbocon 25ст 25cm 30em 
Magnetischer Fluß 62.000 Maxwell - 82000 Maxwell 55 000 Maxwoll 470000 Maxwell 
Magnetische Induktion: 9000 Gauss — BE 6140 Gauss 8300 Gauss 6.150 Gauss 
Мейл 
Membrandurchmesser: 6em эст 35cm 10cm 12cm аст 
Magnetischer Flub: 12000 Maxwell = 18.000 Maxwell 35.000 Maxwell 105.000 Maxwell 
Magnetische Induktion: 9.000 Gauss — — 11.600 Gauss 31 000 Gauss 16000 Gauss 
Hochton 
Membrandurchmesser Sem Som 25cm Sem 25em Kalone 2em 
Magnetischer Flu _ _ = 8.000 Maxwell 23.500 Maxwell 20.000 Maxwell 
Magnetische Induktion: 8.600 Gauss = = 9350 Gauss 12.400 Gauss 19500 Gauss 
Resonanztreavenz = = 55Hz 5н: &2нг бон: + SHE = 
Frequenzwoiche, L +С Netzwerk mit = L +С Netzwerk mit L +C Netzwerk mit L + C Netzwerk mit L+ G Netzwerk mit 
Übergangstrequenzen Übergangstrequenzen  Übergangstrequen: Übergangstrequenzen  Übergangsfrequenzen 
2500 Hz (—6 dB/Okt) 800 Hz (12 GB/Okt) 1500/7 000 Hz, 450/4 500 Hz, 1000 Hz (12 dB/OKt). 
2500 Hz (12 GB/OKL) 8.000 Hz (12dB/OKL) Steilheit6.dB/Okt. Steiheit 12 dB 7.000 Hz (12 GB/Okt) 
12.000 Hz (6 éB/Okt) 
Impedanz: B Ohm Ste 80hm DS Ohm вот 
Belastbarkeit = = - Leistungsbedari für Leistungsbedarf tor _ 
96B 9608 
Schaildruck: Schalidruck: 
5 Watt/DIN 45.500 5 Watt/DIN 45 500 
тах Belastung (Musik) 100 Watt 35 Watt 120 Watt 50 Watt 100 Watt 150 Watt 
Dauerton-Bealstung (sinus) 70 Watt 20 Watt 80 Watt 35 Watt томан 100 Walt 
Prasenz-Regler Z +AdB-i6dB _ +1508 = +308 _ 
für Mittel- u. Hochton 
Bnlanz-Regler- + 408-1608. = ESTE = 498-3608 = 
Abmessungen (BxHxT inom) 315x58x29 285X495xX24 365x63x318 33x55x302 35x58x 29.1 44X91 X385 
Genauseausführung: NuBbaum Nusbaum. Nuñbaum Nußbaum, Nuñbaum. = 
*  Bespannungschwarz Bespannungschwarz Bespamnungschwarz Bespannungschwarr  Bespannung schwart  Bespannung schwarz 
Frontabdeckung abnehmbar. ja nein ja ja ja a 
Gewicht 15kg 55ка 20kg 126kg 16kg 55kg 
Migelleteries Zubehör. Kabel = Kabel Kabel am EE Kabel 





Technische Daten Plattenspieler 






































































































































PS-8750 PS-6750 PS-5550 PS-5100 PS-4750 PS-2350 PS-2250A 

Laufwerk: 

Motor: AC-Servo-Motor DC-Servo-Motor DC-Servo-Motor 4-ройдег ОС-Ѕегус-Моюг 4-poliger AC-Servo-Motor 

Synchron-Motor AC-Motor 

Anebssysiem Direktanıieb, Drektanıieb Fiemenantneb Fiemenantrieb Direktanıneb Rlemenanirieb Direktanıieb 
Quarzkontroliert 

Drehzahl Umin] 337,und 45 EE 3nd 45 und 45 SL SL SL 

Drenzenifeinregulerung — + 4% ES 34% = Ea% = ETA 

Siroboskop eingebaut: ja D ja = A = SR 

Plattenteller- neuartiges neuartiges Aluminumiegierung  Aluminiumiegierung neuartiges = ‚Aluminlumlegierung 
SBMC Material SBMC-Matenai SEMC-Material 

Durchmesser/Gewieht 32em/1.5kg 32 cm/1:3kg Sean Збот/т 1ке 34cm/1 26 kg EE EES 

Gleichiaufschwankungen > 

wow und fumer 

DIN: 0.045% 0.045% +008% +009% 0045% 0.08% 0.07% 

Nas 0.025% 0.03% = = 0.03% = 0.04% 

Gerausch- 

Spennungsabstand 70d nach DIN 70 dB nach DIN 65 dB nach DIN ê3 dB nach DIN 70.3B nach DIN 63 dB nach DIN 60 dB nach DIN 

Tonarm: 

Typ: stalisch balancen _ эшїзс\Башлсет sialschbalaneien statisch balancen — siabsch balancen sisischbalangien statisch balancier! 

Lange abor alles 320mm 320mm 334mm 295 mm зтатт 300 mm 320 mm 

Länge Tonarmarehgunkt- 

Nadelspitze: 237mm 239mm 237mm 2165mm 237mm 2165mm 237mm 

Übernang: 15mm 15mm 15mm 165mm 15mm 165 mm 15mm 

Spurtehlwinkel: ar. 2° 307. —1* 20 + 2" 30. —1°20' S 2° 30" + 1°44' 

Auflagekraf 0259 039 оза оза 039 0259 

Zul Tonabnehmergewieht: 3-109 4109 4149 4149 41258 35209 

mit Zusatzgewichten: 8-149/13,5-19,59 95-159 13-2159 — Sg дЕ 

Króplungswinke! 21° —30' 21° —30' 21°30 21930 23° 30 213 

Skating-Kompensation: 0-2,59 0-39 0-39 0-39 0-39 0-39 

Andere Magnet-Systeme 

verwendbar: а ja в Ја а je d 

Lateral ausbalanciert ja ја ja ја ja ja ja 

Err ja B ja а а ja ja 

Tonabnehmer: ome ohne ohne ohne ohne 

System: = = = Induzierter Magne! — Sehwingender Magnet — 

Übersprechdampfung: er = = 25dBbei 1 000 Hz _ 25 dB bei 1.000 Hz _ 

2398 bei 10 000 Hz = 

Impedanz: E? = = kOhm bei 1 000Hz — = = 

Übertragungsbereich: = = = 165-20000 Hz z 1023000092 = 

Gewicht = = = 689 = 559 = 

Aufagekraf = = = 15259 = 15.259 = 

Allgemeine 

Daten: 

Halbleiter 48 Transistoren, 12 Transistoren, & Transistoren, = € Transistoren, = © Transistoren, 
36 Dioden 11 Dioden 6 Dioden. 5 Dioden, 11 Dioden, 
81е ИЗ үс 11C 

1 Thermistor 

Spannungsversorgung: 110.120.220, 240V; 110, 120.220. 240V: 110, 127. 220.240V; 110 127 220.240V; 110, 127,220, 240V: 110,127, 220,240V; 100, 117.220, 240V; 
50/60 Hz ` 50/60Hz 50/60 HE 50160 HE 50/60 HE 50/60 Hz 50/60 Hz 

Lesstungsaumanme 20 Watt = 10 Watt 14 Watt 6 Watt B Watt = 

‚Abmessungen 

(BxHxTinem): 458x184x395 — 425%182x39 41x136x383 45x175x395 477x175x420 45x16x38 49x108x40 

Höhe mit geschlossener = 

Haube in cm 184 182 137 165 175 16 193 

Höhe mit iere 

Haupeincm verändenlch bis. D 43 саз 4 45 51 
max 48 

Gewicht 1429 тока Эке зк _ 85kg AL == 

Mitgeliefertes Zubehör: Mitteistück für Mittelstück für Mittelstück für Minetstūck für Mittelstück für Mittelstück für Mittelstück für 
45 UPM-Platten, 45 UPM-Platten, 45 UPM-Platten. 45 UPM-Platten, 45 UPM-Platten. 45 UPM-Platten. 45 UPM-Platten 
Material ûr Material fir Zusatzgegengewicht,  Ûberhangskala instalatlons-Maierial 
Systembetestigung.  Systembefestigung,  Antiskatinggewcht — Polenuch fûr Haube, 
1Schraubenzieher, 1 Schraubenzieher, — Tonabnehmernaler Schraubenzieher 
Zusatzgewicht Zusatzgewient for Tonabnehmer 
Systemhallerung, _Sysiemhalterung, ‚internationaler Norm. 

Phono-Anschiußkabel Phono-Anschußkabel 3 Paar Betesti- 
gungsschrauben für 
Tonabnehmer, 
Distanzstock für 
Tonabnehmer 

Zubenor auf Wunsch: zusatziche zusatziche zusätzliche = = = Zusätzliche 
Systemhalterung Systemhalterung  Systemhalterung Systemnalterung 
‚SH-150, SH-160 SH-150, SH-160 SH-150, SH-160 5Н-150, SH-160 





Technische Daten Spulen-Tonbandgeräte 
ТС-377 TC-378 ТС-510-2 TC-558 TC-645 ТС-755А TC-756-2 TC-758 ТС-788-4 TC-880-2 


































































































Betriebsart: 4-Spur-Stereo 4-Spur-Stereo 2-Spur-Stereo 4-Spur-Stereo 4-Spur-Stereo 4-Spur-Stereo Halbspur- 4-Spur-Stereo 4-Spur- ‚Aufnahme und 
Stereo Quadros Wiedergabe 
Stereo/ Halbspur- 
Mono Stereo, 
zusatzich 
Stereo- 
Wiedergabe 
mit 
4-Spurkopt 
Frequerzumlang 
басп МАВ. 20-30.00042 20-3500042 20-32000н: 20-30000н; 20-30000H: 20-35000Hz 20-35.000Hz 20-30000Hz 20-35.000Hz 20-40000Hz 
ECH 
Freauenzgänge bei 
9.5, 19 oder 38 cm/s 
mit Low-Noise-Band 
rach DIN. 19 18 19: 19 19 19 зв s = = 
302000042 30-24000Hz 230:27000Н: 2025000н; “O-24000Hz 30:250009: 30:30000н: — - =, 
s5 95 95 85 95 95. 19 = S = 
401300092 —40-16000Hz 30-16000Hz 20-17000H2 40-16000Hz 30-16000Hz S0-20000N2 — = 
nach NAS 19 19 18 S 9 19 = m 38 
20-2500 Hz 3025000 Hz 30-25.000 Hz 20-30 00042 30-25000Hz — %-25000Hz 30-28000H42 25-35.000 Hz 
£308 ESCH Er? PC? #308 + 208 
95 = 95 e E - - эз 19 19 
30-A7000 Hz 20-20 000 Hz Sange — = 20-20000 Hz 30:230009: 25-25000н2 
#308 + 208 
mit Fem-Chrome-Band 
rach DIN. 19 19 18 19 = 18 38 = = = 
30-24.000Hz 30-27000Hz 30-27000Hz 20-30.000 Hz 30-27 000Hz 20-35.000Hz — - - 
95. 95. 9,5: 95: =- 95: 19: - _ - 
40-16.000Hz 40-18000Hz 30-18000H2 20-20000H2 — 30-18000Hz 20-30.000н2 — - = 
nach NAB: 19 19 19 = = 19 = - = зв 
20.30000Н. 30-30000: 30-27000: = 3030000: — = = 20-40000 Hz 
#308 ESCH +308 $208 
as = 95 = = - = = = 19 
30:200009 — Samu — = = = = 25-30 000 Hz 
+208 
Gerauschspannungs- 
abstandmit 
Low-Noise-Band 
nach DIN: = 5508 64 dB = = 5698 Gei _ _ = 
nach NAB: 5298 5808 61 08. 5398 5348 58dB 5698 5698 5698 6248 
mit Feri-Chrome-Band 
nach DIN = ssaa вав _ - вав - = = = 
nach МАВ: 5548 61 dB GEZ 56098 5648 DE? 5998 = = 6508 
Kirrfaktor bel 18 ств 
u 08 Aussteuerung ` 12% 08%bei 0,8% bei 12% 12% OB% bei 12% 12% 12% 05% bel 
Fem-Chrome _Fern-Chrome Fem-Chrome Ferm-Chrome 
Tasch- und Vormagneti- 
Serungstrequenz 160KHE 160 kHz 160 kHz 160k 160 kHz 160 kHz 160 KHE 160 KHz 160 kHz 160kHz 
Antriel 
Antriebsart Einmotoren-  Synchron- Gleichstrom- =< 3 Moloren, 3 Motoren Dual-Capstan Dual-Capstan Dual-Capstan Dual-Capstan Dual-Capstan 
Antrieb Motor Capstan-Motor davon 1 Dual- mit 3 Motoren mitMotoren mit 3Moloren mit3Matosen mit 3 Motoren 
servogesteuert Capstan-Motor 
mit Servo- 
Regelung 
Arzani der Kopie: з IFEF Feni SFE Fert BFAF-Fenn — SF&F-Femit SFAF-Fem "Era SFSFFeM АРЕ Ferit 
3 kopte je 
Lautrichtung 
Bandgeschwindigkeit 
noms 489519 _ 489519  95+19 95+19 эБ+19 95+18 19436 95419 19+38 19+38 
Spulendurchmesser 
bis zu cm: 18 18 135 18 18 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 
Umspulgeschwindigket: 120Sek.für 120Sek für 1205ек tür 60 Sek fur 60 Sek für 150 Sek für — A5OSek fûr 1505ек lür 150Seklür — 150Sek für 
370m-Band 370m-Band 275m-Band 370m-Bend I70m-Band 740m-Band 740m-Band 740m-Band — 740m-Bənd — 740 m-Band 
Gleichlaufschwankungen 
(wow und flutter) 
nach DIN: 19 009% эжоо» — 19:005% 19:20009 19:20079 38. 004% 9:007 38 + 005% “38: + 003% 
95 +012% 95 +012% — 95:+009% 95:+ 012% 95 +01% 19:4006% 95 +019 19:4008% 19: +004% 
жол = = - = _ - -= = š 
nach NAB: 19: 0.09% 19: 0,05% _ = 19: 005% - 19 0.05% 38 004% 38: 002% 
= 95:012% — 95 0,08% = = 95:008% _ — 9.5: 008% 19:0.06% 19: 0.03% 
Eingänge: 
MIC. 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1Рааг 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 2 Paar 1 Paar 
Eingangsspannung/ 
Impedanz —7298 —7298 —r2dB —72dB —72d8 aufFrontplatte aufFrontplatte auf Frontplatte aufFrontpiatte Klinkenbuchsen 
(02mV) . (0.2 mV) (0,2 mv) (0.19 mV) (02 mV) —7208 —r2dB —?248 auf Frontplatte. 
Miederohrmig — niederonmig niederonmig niederonmig  niederohmig (0.2 mV) Dam) (02у) 1 Paar 
Miederohmig  niederohmig ` niederonmig Canon вве 
7298 
(02 mV) 
niegeronmig 
UNE z + т + т ` 1 HE Paar 1 Paar ° 
Engangsspannung/ 
Impedanz. —22dB —22 0B —2208 —22dB` —2298 —22dB —22 dB —22dB - —22 dB 
(60 mv) (60 ту) (60 ту) (62 ту) (60 ту) (60 ту) (60 mV) (60 mV) (60 mV) 
100КОпт  100kOnm Mëtt  100kOhm __100K0hm  100kOnm xt Aber 
DIN 1 1 = = ` 1 т ` = = 
Eingangsspannung/ 
Impedanz Көз  Kieinerals — - = ener als  kieneras кетт — = 
10кОлт. 10xOhm TOKO _ 10кОмт _ "guten 
Ausgäng: 
UNE 2 т т + T Paar u + TPaar Paar ТРааг 
 Ausgangsspannung/ - 
Impedanz 0775 олу 0435v зав orsv DECH зов orısv DË 0435۷ 
100kOhm  100kOnm überiokOnm (044۷) 100KOhm  100kOhm (044%) bel 100KOhm bei 100kOhm bei 100kOhm 
100kOhm 100 KOnm 
DIN: Т 1 = = T Т 1 D = = 
Ausgangsspannung/ D 
impeganz. кеев ` mun — = _ олту олту sem — - 
10.xOhm Sorotm ___S0kOhm 
ортаг H ` ` T ` 1 ` TKinken. Zeie 1 Kinken- 
auf Frontplatte aufFramtplatte anderSeite aufFraniplatte au!Frontplate aufFrontplatle aufFroniplatte buchse6,3 mm buchsen Битве 
anFronpiatte 63mm 63mm 
Impedanz mind вот Bonm 80hm вот вот аот вот Ohm Se: Опт 
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Technische Daten Spulen-Tonbandgeräte 



















































































ТС-377 TC-378 ТС-510-2 TC-558 TC-645 ТС-755А TC-756-2 TC-758 ТС-788-4 TC-880-2 
Sonstige 
Daten: 
Halbleier-Bestickung: 23Transistoren, 27 Transistoren, 56 Transistoren 46 Transistoren 18Transisioren. 36 Transisioren SB Transistoren BT Transistoren, 103 Transisi 150 Transist 
SDieden 7Dioden. _ 19Dioden. 44 Dioden, Aë Dee  46Dioden,  75Dloden. 67 Dioden, 114 Dioden, 
1 Leuchidiode AS. 1с га D 13108, 50s 
4FEFs 2FETs 2FETs 2FETs 4FETS 4FETS 
13 Dual-FET's 
Spannungsversorgung 110.127.220. 110.127.220. mitNetziei 110.127220 110.127.220. 100.110.120, 100110.120. 110.127. 220, 
240 v. 240 v 220 240 V. 240۷ 127220 240V, 127220,240V; 240V. 
50/60н: 50/609: Se, Sieten ` ein ` seet  50/60Hz 
8 Monczelen- 
Battere 
Auto Seen > 
batterie mit 
separatem 
Verbindungs- 
kabel oder 
Akku Е: 
Toistungsaufnahme U 48 Watt 38 War = SECH DEE "puer Ser 70 WaT EECH 
Ausführung pulfömmiges Gehäuse professionelles Genause Gehäuse  Gehause Gehäuse Gehäuse Gehäuse 
Gehause for Мират Design Nusbaum Nusbaum,  NuBbaum,  Nu8baum,  NuBbaum,  Nutbaum. 
senkrechten Front тане... Бон Front Front Front Front Front 
und waage- — siber-metalc anthra: Siber-metalie ыбезтешс siber-metalic siber-metalic silber-metslie siber-metalic siber-metalic 
rechten bere 
Set Frontpiane 
Nugbaum- 
Een 
Abmessungen, 
(ВН ттеп) MBX  42x40x175 333x136x 425х458х 435x451 азәхаѕлх 451х435 аажБ58Х 465х515х 
392 ES 213 221 221 221 221 ER 
Gewicht DECH 72kg Säz 203kg eg 24kg ES 28505 365kg 
= Bataren SE 
Migelefenes Zubehör Netzkabel, Netzkabel. Leerspule Wes Newzkabe Netzkabel  Leerspule. Leerspule, — Leerspule, 
Verbindungs- Verbindungs-  Schuker- Verbindungs- 2Verbingungs- 2Verbindungs- NAB-Adapier. NAB-Adapter, Verbindungs- 
kabel Leer. кае свог. Trageremen kabel. Le kabel Leer. каве Leer- Verbindungs- Verbindungs- kabel, NAB- 
spule. Кор. эрде кор. Banene- spue Kopi- Spule spule kabel Kopi. kabel. Demo- Adapier Staub- 
renigungssatz reinigungssatz Ersatz Neiz- remigungesatz "gegen 265ст0. 25cm,  reingungssatz, Band Кор. schutzhaube, 
тей Verbin- kopt- Kopt- Bandkiedetole reimgungssatz Kopt- 
Флозкабе reinigungssatz reinigungssatz für REVERSE- reinigungssatz, 
корі Ветер Blendschutz 
reinigungssatz fOr PEAK- 
Programm- 
I _ Anzeige 
ZubehöraufWunsch Staubschutz- ` Seet. Tragetasche Siaubschutz- ` Sech Siaubschuiz-  Metalleerspuie Meialleerspuls Mikrofon, 
haube DP-16. haube DP-16, LC-30 haubeDP-27. haubeDP-20, haubeDP-20, АЛТА RATA ECM-33P. 
Kopfhörer, Котон — Auto-Verbin- Кортик ` Vos.  NAB-Adapter NAB-Adapter Mikrofone  Staubschutz-  ©-500, 
Metallesrspule Metalleerspule dungskabel  Metaleerspule Meialserspule RAD-10, RAD-10. ECM-290,  haubeDP-23, Kopfhörer. 
RIMS  R-7MBin OCC-I2 R7MBEin  R-TMBin  Metalleerspule Metaleerspule 280ша Mikrofone Meislleerspule 
Siberoder Sikeroder Aufadbare _ Siberoder Siberoder АЛТА ЯЛТА, Kopmörer  ECM-990, ЯЛТА, 
Schwarz Schwarz. Baterie BP-55, Schwarz Schwarz Kopmorer Kopfhörer, ECM-280ua Ferri- 
Mikrofone Mikrofone  Mirofone Mikrofone Mikrofone Voss ` Chromeband 
ECM-99A, ЕСМ-9А ECM-29A,  ECM-99 A, FECR- 
ECM-990, — ECM-990 SE SE 11-1100BLu 
ECM-250 Gen: ECM-280.  ECM2800 a 7-550 BL 
Chromeband Feri- 
FECA- 
7-5508L 
Leerspulen FeCr-Bänder SLH-Bänder 


R-7 MB-SL, Aluminiumspule in silber, 


18 cm/7” mit 3-Zack-Aufnahme. 


R-7 MB-BL, wie oben, jedoch schwarz. 
R-11 A, hochwertige Aluminiumspule, 
26,7 ст/10 1/2” mit NAB-Aufnahme. 


Passender Adapter RAD-10. 





SONY bietet dieses ausgezeichnete Doppel- 
schicht-Bandmaterial nun auch fúr Spulen- 

tonbandgeräte. 
Bandlängen: 275 m, 550 m und 1100 m. 





Super-Low-Noise-Bänder 
mit 275, 550, 740 und 1100 m Länge 








Technische Daten Cassetten-Tonbandgeräte 























































































































TC-135SD TC-136SD TC-138SD TC-153SD TC-177SD ТС-20450 ТС-20950 
Antrieb DC-Servo-Motor DO-Servo-Motor AC-Servo-Motor DC-Servo-Motor Dual-Gapstan DO-Servo-Motor  AC-Synchron-Motor 
Kopie Zëtteg FA F-Femit F&F-Ferrit Cat rant ЗЕВЕ-Еепї 2 FA F-Femt ZER rem 
Frequenzumtang 
nach NAB: зо-15000нг 20-20.00 Hz 20-17 000 Hz зблвооонг 20-20.000 Hz 20-16000Hz 20-18000 Hz 
Freauenzzugänge mi 
Low-Noise-Band 
nach DIN 40-11.000 Hz 30-14.000 Hz 30-13.000 Hz 40-11 000 Hz 30-15.000 Hz 40-12.000 Hz 30-13.000 Hz 
nach NAB: 30-13000 Hz 20-17.000H2 20-15.000 Hz 30-13.000 Hz 20-17.000 Hz 40-12000Hz + 398 — 
mit Chrome- und 
‚Ferri-Chrome-Band 
nach DIN: 40-14. 000 Hz 30-16.000 Hz 30-15.000 Hz 40-12,500 Hz 30-18.000 Hz 40-15.000 Hz 30-16.000 Hz 
nach NAB: 30-15.000 Hz 20.2002 20-17 000 Hz 30:150002 20-20000 Hz 40.15000 Hz * 3d8 30-15000Hz +398 
50-13000 Hz + 308 
Gleichlaufschwankungen 
(wow und futter) 
nach DIN: 02% 02% 018% 03% 02% 018% 
nach NAB: 01% 01% 0.07% 015 008% _ 0.07% 
Geräusch- 
spannungsabstände 
nach DIN ohne Dolby: 
mit Normalband: _ 5308 5308 5308 - 4вав 
mit Chrome-Band = 54dB 5568 4808 5608 = 48 d8 
ти Ferry Chrome-Band: 4898 5198 5598 4508 5508 5008 Era 
mit Dolby: +5dBbeitkhz  +5dBbeitkHz  +5dBbeiikhz — + 5dBbeitkHz  um5dB besser + SB bei 1 kHz 
bel 1 kHz 
+ 10dBab5kH:  +10dBab5kHz + "epes — +10dBabSkhz um 10 dB besser + 10dB ab 5KHE 
зоне 
Kimtaktor be 0 dB 17% 7% Do 17% 18% 17% 
Aussteuerung: bei Ferrl-Chrome bei Ferri-Chrome 
Vormagnetiierungs- 
кедеп. "us 105 KH "mm 105kHz 105kHE 105kHz 105kHz 
Eingänge: 
UNE T Paar T Paar T Paar "Ser ТРааг ЕЕ DRESCH 
Txkinke 1xKiinke 
aut Frontplatte aut Frontplane 
Bngangsspannung/ —22 dB (60 mV) —22 dB (62 mV) —22 dB (62 mV) —22 dB (60 mV) —22 dB (62 mV) —22 dB ( М) —22 dB (60 mV) 
Impedanz 100 konm 100 kOhm 100 kOnm 100kOnm 100 Опт т00кОпт 100kOnm 
ON 1 1 T ' 1 1 ' 
Eingangsspannung/ 
Impadanz kleiner als 10kOhm kleiner als 10KOnm kleiner als 10kOhm _Kleinerals10kOhm — kleinerals0kOhm _kleinerals10KOhm __ kleiner als 10kOhm 
мс 1 Paar. 63 тт Klinke 1 Раа, 6.3 түтКїпкө _1 Paar 6,3mmKlinke 1 Paar, 8.3mmKlinke 1 Paar 63ттК\гке 1 Paar, 6.3 mmKinke !Paar63mmKinke 
auf Frontseite auf Frontseite aut Frontsete auf Frontplatte aut Frontplatte, 
Engangsspannung/ gz  —72dB(02mV) —тгвюгт› 7288002)  —72dB(02mMV)  —72dB(0.2mMV)  —729B (02mV) 
Impedanz. mederohmig niederohmig ehre niederohmig niederohmig niederohmig niederohmig 
‚Ausgänge: 
LINE 1 2 2 H Н 1xCinch, 1x Cinch. 
von Frontplatte von Frontplatte 
regelbar regelbar 
Ausgangsspannung/ 0,435 V —5 98 (0,44 V) 0775 V 0775 v 0775 V 0.775 v 0.775 V 
Impedanz: über 10 kOhm 100кОһт 100kOhm 100 kOhm 100 kOhm über 100 kOhm 100 kOhm 
DN 1 1 H 1 1 1 1 
Ausgangsspannung/ 0435۷ —5dB (0.44۷) ~ = олту олу BE 
требата. Esc? keiner als 10KOnm _ Kleinerals10kOhm keiner als 10кОһт _100.kOhm Sakonm SokOhm 
Kopmorer” т an Froniseite 1 1 1 1 таш Ргопіріане 1 aut Frontptatte 
Impedanz mind Ohm вом вот воп вом sOnm Sot 
umschaltbare 
Empfindlienkei 
— 30 dB (25 mV)/ 
= —22 dB (52 mv) 
Endverstärker: 
Ausgangsleistung Nez  — = = = TS Wat (Mono) = = 
Batterie: — = = = 80.0hm = = 
Lautsprecher. = = = = 10em @ = = 
Klangregler: = = = = 1 ar — = 
Sonstige Daten: 
Halbielter-Bostückung, тв Transistoren, 37 Transistoren, Зэ Transistoren. 44 Transistoren, 55 Transistoren, 23 Transistoren. 48 Transistoren. 
11 Dioden, 17 Dioden, 32 Dioden, 35 Dioden, 46 Dioden, 17 Dioden, 42 Dioden, 
ae 1с Dan 210% MCs D 2, 
2FET's 2FETs, 
1 Hali 1 Leuchidiode 
Spannungsversorgung: 110, 127, 220,240V. 110, 127, 220, 240 V: 110, 127, 220, 240У: 220 V; 50/60 Hz; 110, 127, 220,240У: 110, 127, 220. 240V; 110.127, 220, 240 V- 
50/60 50/60 Hz 50/60 Hz а Ваһугеіәпат әм 50/60 HE 5обонг 50/60 HE 
aufladbare Batterie 
Leistungsaufnahme 7 Want B Watt 22 Watt 12 watt 52 Watt B Wat 38 Watt 
Abmessungen 
(BxHxT inem). 423x117x268  386x126x24 NIR 37BXIOBX228 435x155x325 — 43x16x325 43x17x32 
Gewicht са: 375kg 42kg Tkg Sarg“ 10ка DS 12kg 
‚Ausführung: ‚Pultform, Gehäuse Pultform, Gehäuse ‚Pultform, Gehäuse Schwarz-metallic ‚Pultform, Gehäuse ‚Anthrazit/ neues Sony-Design 
Metallic-schwarz NuBbaum, Blende NuBbaum, Blende NuBbaum, Blende FrontSilber-metalic Е5-11. Gehäuse 
alugehammert alugenämmert alugenammert Anthrazit, 
Front Metalic 
gebürstet 
Mitgeliefertes Zubehör: Verbindungskabel, Verbindungskabel, Verbindungskabel. Verbindungskabel, Verbindungskabel, Verbindungskabel, Verbindungskabel, 
Koptreinigungssatz Koptreinigungssatz Koplrelnigungssatz Koplreinigungssatz Kopfreinigungssatz. Koptreinigungssatz. Koptreinigungssatz 
5 Schultertrageriemen NuBbaumgehause 
Zubehör auf Wunsch Sizubschutzhaube Siaubschuizhaube  Staubschulzhaube  TragetascheLC-28  Staubschutzhaube  Mikrolon ECM-99A, Mikrofon ECM-99 À. 
DP-28, DP-28, DP-24, braun, oder DP-25, ECM-250. ЕСМ-250, 
Mikrofon ECM-99A, Mikrofon ECM-250 Mikrofon ECM-250  LC-29 schwarz, MikrofonECM-280  Sony-Kophorer, Sony-Kopmnör 
ЕСМ-990 oder mit PC-2 oder mit PC-2 oder Aufladbare Batterie oder ECM-33 P, Sony-Casseten- Ѕопу-Сазѕейеп- 
+ ЕСМ-280, ЕСМ-2В0, ЕСМ-280, ВР-8, Auto- Ѕопу-Корћогег. bander Normal, HF, bander Normal, НЕ. 
Sony-Kopthörer, Sony-Kopfhorer. Sony-Kopthörer, Batlerle-Kabel Sony-Cassetten- Chrome oder Chrome oder 
Sony-Cassetten- Sony-Cassetten- Sony-Cassetten- DCC-129, bander Normal, НЕ. ‚Ferri-Chrome, Ferri-Chrome, 
bander Normal HF. bander Normal, HF, bander Normal, HF. Mikroton ECM-99 A. ‚Chrome oder Kopfreinigungssatz. Kopfreinigungssatz. 
Chrome oder Chrome oder ‚Chrome oder ECM-990 Ferri-Chrome, Reinigungscassette Reinigungskassette 
Ferri-Chrome, Ferri-Chrome, Ferri-Chrome Бопу-Корћогег. Koptrelnigungssatz, C-1 G, Cassetten- С-\ С, Cassetten- 
Koptfreinigungssatz, Koptreinigungssatz, Kopfreinigungssatz, Sony-Cassetten- Reinigungscassette löschgerät BE-7 H löschgerät ВЕ-7 H 
Reinigungscassette _Reinigungscassetle  Reinigungscassete bander Normal, HF. С-1 С. Cassetten- 
СУС Cassetten- C-1 C, Саввепеп- С-1 C, Cassetten- Chrome oder óschgerat BE-7 H 
schgerst BETH  loschgeratBE-TH löschgerätBE-7H Ғепі-Стоте, 
Kopfreinigungssatz 


С-1 C, Cassetten. 
1бѕспдега! BE-7 H 
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Тесһпїзсһе Daten Kompakt-Anlagen 



































HMK-20 HMP-50/HMK-50 HMP-70/HMK-70 
FM-Tuner-Teil: 
Emplangsbereich а МН: В75-108 SOS 875-108 
FM-Antenne: 300 Onm symmetrisch 300 Onm symmətnsch, 300 Ohm symmerrscn, 

75 Ohm unsymmetrisch 75 Ohm unsymmerrisch 

‚Empfindlichkeit (Mono) nach IHF- = EC 35V 
Tur dB Rauschabstand EC 22V 22,0 
Geräuschspannungssbstanl = 6548 6598 
Klirfaktor bei 400 Hz und 10058 Modulation 
Mono: 98% 05% 05% 
Stereo: 2% 1% 1% 
FM-Kanaltrennung bei 400 Hz mindestens: 3008 з5ав = 3545 
AM-Tuner-Teil: 





‚Empfangsbereich in kHz 


MW 530-1 805 kHz 


MW 530-1 605 КНЕ. 
LW 150-350 kHz 


MW 530-1 605kHZ 
LW: 150-350 kHz 





Antennen. 


Eingebaute Ferritstap-Antenne; 
‚Anschluß für Außenantenne 





Eingebaute Ferntstab-Antenne: 
‚Anschluß für Außenantenne 


Eingebaute Femistab-Antenne. 
‚Anschluß tur Außenantenne 





Empfindliehkeiten. bei eingebauter Antenne: 


beî Außenantenne- 


MW 48 dB/m Saint 


MW: 2608 (20 uV) 


Mw 48 ав/т (250 uV /m). 
LW- 52 dB/m (400 uV/m) 
MW 26 dB (20 uV). 
LW 45GB (180 Vi 


MW: 48 dB/m (250 V/m), 
LW: 52 dB/m (400 V/m) 
MW: 26 dB (20 pV). 
IRC 















































































































































Fremdapannungsabstand = ETA 5098 
Spiegeiirequenz-Unterdrückung bei 1000кн: — — = 2048 
Кїтїак® ве 400 Hz = 08% 08% 
Verstãrker-Teil: 
MusklelsungnachIHF an 4 Onm = = = 
an8 Ohm 2x 10 wat 2x 16 Wan 2x35 Watt 
Sinusieistung (AMS). beide Kanale 
gleichzeitig ausgesteuert Dei 1000 Hz 
an 4 Ohm: = = =; 
an B Опт. 2x5wan 2x 10 Watt 2x20 Watt 
Kimtaktor Е kleiner ав 1% Бег 1 kHz 09% bei 1 КНЕ 
Бе Nennausgangsiestung bei Nennausgangsleistung 
Gerauschspannungsabstand nach IHF 
PHONO: grober ав 55 d8 50 d8 bel 2 ту 50B bei 3 mv 
TAPE/AUX großer als 60 В 7508 bei 440 ту 75 dB bei 440 ту 
DIN-Buchse: бег als 60 dB 75 dB be, 440 mV 75 dB boi 440 mV 
Klangbeeinlussung 
Basse bei 100 Hz + вав 21008 +1048 
Hohen bei 10 kHz: + 6d8 +108 = 1098 
Hohentiter = = € 0B/Oktave über 43 KHE 
GehörichigeLautsiärkenregelungbei0dE — + 63Bbe ES + BB bel 10OHE + 8d8 bei 100 Hz + 4 dE bei TO KHZ 
Eingänge: 
We: T PsaranFronsaite T Paar an Fronisene Tan Frontene 
Eingangsspannung/Impedanz за тулокОпт 0775 туо копт 1 ту/500 Опт 
ТАРЕ 
‚Cinch-Eingang: 1 1 1 
Eingangsspannung/Impedanz 440 тулоокОвт 440 mV/50 xOhm 440 mV/S0 KOhm 
DIN-Eingang: 1 1 1 
Eingangsspannung/Impedanz 440 mv/50kOnm 440 mV/50x0hm 440 mV/SO KOhm 
Ausgänge: 
ТАРЕ Oinch-Ausgang) 1 1 1 
Ausgangsspannung/Imnedanz 250 mV/10 kOhm 250 mvrtokonm 250 mv/10kOhm 
DIN-Ausgang: 1 H 1 
Ausgangsspannung/Impedanz 30 mV 80 KOhm 30 тулвококт 30mv/80kOnm 
Kopfhörer. т Klinkenbuchse 63 mm, mind BORT 1 Kinkenbuchse 63 тит. mind В От 1 Kinkenbuchse 83 ттт, mind В Ohm 
Lautsprecher. 4-16 Опт vorzugsweise BOtm mind 8 Опт == Zëss mind B Опт 
Plattenspieler: 
Antrieb: 2-Poliger Motor mit Нега #-Poliger Motor mit Reibrad #-paliger Molor mi Riemen, 
Geschwindigkeiten 337,45 UPM 337, 450РМ 337, 450РМ 
Plattenteller. Durchmesser: Sen Bem Ser 
Gleichiaufsohwankungen: = + 150BnachDIN + 0.09% nach DIN 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand! = 55dB nach DIN €3 dB nach DIN 
Топа = zech baancıer statisch balancier 
надета 738 зә 2g 
Justierbereich des Auflagegewichtes = test eingestelt 039 
Tonabnenmer: Keramischer Typ _ => Magnetsystem SONY VL-30G Magnstsysiem SONY VM-26G 
Арактай! = SONY ND-133 G SONY ND-132G 
Verwendung von handelsüblichen 
Magneisystemen möglich nein nen в 
Cassetten-Teil: 
Frequenzumlang bei Low-Noise-Bard 40-1200 Hz 30-13000Hz 40-12500нг + 398 
bei Chrome- u. Ferri-Crome-Band уз 30.170002 40-16кн; + зов 
Gleichlaulschwankungen kleiner als 022% kleiner ав 0,20% kleiner ав 0, 
Lautsprecher-Boxen: bei HMP-50 HMK-50 ohne 
D? Enweg-System Zwewegsystem Wiremgiehlen ahne Boren 
1 те/мтейдпег SSSA Wir empfehlen 85-5177 A 
16ст2, 
1 Hochtoner, 5 cm @ 
Impedanz: Som Së = === 
Abmessungen (BXHXT in em) 25x 34% 129 je SUCK 255x405x185 = = 
Je Stock = 
Gewicht Zeen = Akgjesuck = = 
Allgemeine Daten: be HMP-70 bei HMK-70 
Halbielter-Bestockung DEE ЗС, TFET ЭСЕ TFET. IES TFET, SICH TFET, 
23 Transistoren, 35 Transistoren, 40 Transistoren, 70 Transistoren, 
17 Dioden 22 Dioden 21 Dioden 37 Dioden 











Spannungsversorgung: 110.127, 220, 240 V 50/60 Hz 110, 127. 220, 240 V: 50/60 Hz 110, 127. 220, 240 V: 50/60 Hz 
Abmessungen (BXH x T in em); 456x164x358 چڪ‎ аёвх203х442 E 626x191 x42 
Gewicht 13.9 kgincl 4,6 kg Boxen 128kg 153kg 





Miigelietertes Zubenor 


Mitetstûck fur 45 UPM-Platten, 
Benelfsantenne 


Mea für 45 UPM-Platten. 
Beheitsantenne 


Miteistück Ки 45 UPM-Platten, 
Beneifsantenne, Poliertuch 





Zubehör auf Wunsch: 


Kopfhörer, Mikrofon ECM-250 mn РС-2. 
Koplreinigungssatz tur Cassetten-Recorder 


Kopfhörer, Mikrofone ECM-280, ECM-990, 
Kopfreinigungssatz für Cassetten-Recorder 


Kopfhörer, Mikrofone ECM-2E0, 
ЕСМ-Э A. ECM-990. 
Koptreinigungssatz fur Cassettenteil 
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SONY 


SONY GmbH. 5 Köln 30, Mathias-Brüggen-Siraße 70/72 


Ihr Fachhändler hält weitere Kataloge 
für Sie bereit, Darin finden Sie alle SONY-Geräte, 
die hier nicht aufgeführt sind; 


Anderungen vorbehalten. 





